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ACTIVAR/DESACTIVAR MODO 'PUESTA A PUNTO’ - ACTIVAR/DESACTIVAR MODE ‘POSADA A PUNT' - MODE
ACTIVER/DESACTIVER ‘MISE AU POINT’ - AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN SIE DEN MODUS ‘AUTOMATISCHE STARTKONFIGURATION
+ MODUS ACTIVEREN/DEACTIVEREN ‘INSTELLING' - ATTIVA/DISATTIVA MODALITA ‘MESSA A PUNTO' - REZIM AKTIVACE /
DEAKTIVACE ‘NASTAVEN(' - ACTIVATE/DEACTIVATE MODE ‘TEMPERATURE REACHED' - WEACZ/WYLACZ TRYB ‘REGULACJA' -
MODO ATIVAR/DESATIVAR ‘PREPARAGAO’ - PEXIM AKT/BVPOBAHUA/OTKITIOYEHWA 'HACTPOMKA'
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CONTROLES
d) Encendido Al recibir alimentacion eléctrica se ilumina. Con el primer toque emite un pitido y se pone en marcha el
y apagado panel, éste se ilumina mostrando las funciones disponibles. Con un segundo toque, el panel se apaga.
+ Regulacion de Cada toque de este botén emite un pitido y aumenta la temperatura un nivel. Permite pulsacion
& temperatura (+) prolongada. Cuando estd ajustada al maximo, emite dos pitidos.
_ Regulacion de Cada toque de este boton emite un pitido y disminuye la temperatura un nivel. Permite pulsacion
temperatura (-) prolongada. Cuando esté ajustada al minimo, emite dos pitidos.
Control del Con un toque de este botdn se emite un pitido y se activa la salida de agua por el rociador. El boton
1T rociador parpadea indicando la salida activa. Con otro toque, el sistema queda en pausa, manteniendo la
temperatura seleccionada.
Control de la Con un toque de este botdn se emite un pitido y se activa la salida de agua por la ducha de mano. El
ﬁ\\ ducha de mano botén parpadea indicando la salida activa. Con otro toque, el sistema queda en pausa, manteniendo la
temperatura seleccionada.
Control de los Con un toque de este boton se emite un pitido y se activa la salida de agua por los jets. El boton
jets parpadea indicando la salida activa. Con otro toque, el sistema queda en pausa, manteniendo la
temperatura seleccionada.
FUNCIONES Y MODOS

STAND BY: Cuando la ducha no esta en uso la pantalla permanece apagada y no muestra ninguna informacion. El boton de encendido y
apagado permanece encendido con luz blanca.

ENCENDIDO: Al pulsar el boton de encendido se iluminan la pantalla y los botones mostrando las funciones disponibles.
Sin que haya salida de agua, se muestran 38°C en la pantalla, que es la temperatura preseleccionada por defecto. Se puede cambiar la
temperatura pulsando [+] o [-] sin salida de agua. Se puede elegir cualquier salida para arrancar el sistema.
Al seleccionar una temperatura con una salida de agua activa, mientras no se alcance la temperatura preseleccionada, se muestra en
pantalla la temperatura real parpadeando. La apertura o cierre de salidas no altera la preseleccion de temperatura.
Cuando la temperatura del agua fria que entra es mayor que la temperatura seleccionada, o la del agua caliente inferior, el sistema iguala la
temperatura del agua de salida a la de entrada y la muestra en pantalla parpadeando.
El nivel de temperatura seleccionada se indica numéricamente y en escala de colores:

Azul: LO - 33°/ Fucsia: 34° - 40° / Rojo: 41° - 46°

SALIDAS DE AGUA: La unidad de control dispone de 3 salidas de agua divididas en dos niveles y permite trabajar con 2 salidas simultaneas
de diferente nivel:
Nivel Superior: TTIT Nivel Inferior: ﬁ\\ o E

PUESTA A PUNTO: Por defecto, el sistema cuenta con una funcién que cierra la salida de agua cuando llega a la temperatura objetivo.
Pulsar el botdn de la salida deseada para que el agua fluya de nuevo. Esta funcion sélo puede activarse o desactivarse con el dispositivo
apagado, siguiendo las instrucciones de la pagina 3.

PARO DE SEGURIDAD: El sistema bloquea la salida de agua en las siguientes situaciones:
- En caso de fallo de suministro en alimentacion del agua fria o caliente. Cuando se reanuda el suministro se reanuda automéaticamente.
- En caso de fallo de suministro eléctrico.
- Si se produce un incremento de temperatura por encima de 50°C, de forma fortuita, el sistema se bloquea por seguridad antiquemaduras. ='=..
Para reiniciar, pulsar el botén O . Si sigue sin funcionar, llamar al Servicio Técnico de TRES.
- El sistema se apaga automaticamente transcurridos 15 minutos de funcionamiento sin interaccién del usuario.

APAGADO: Al pulsar el botén de apagado el sistema se cierra si hay alguna salida activa y se hace un calibrado automatico durante unos
segundos en los que se muestra en pantalla Si5. Una vez finalizado, se apaga la pantalla y la luz de todos los botones excepto del botén de
encendido y apagado.



SOLUCION DE PROBLEMAS

ANOMALIA

POSIBLE CAUSA

SOLUCION

«Indicador en pantalla: =

« Fallo de conexion entre la pantalla y la unidad de
control.

- Asegurar las conexiones.
« Avisar al Soporte Técnico de TRES.

«Indicador en pantalla: == | - Fallo en control termostatico. - Avisar al Soporte Técnico de TRES.
«Indicador en pantalla: =2 | «Fallo de la lectura de la sonda de temperatura. - Avisar al Soporte Técnico de TRES.
«Indicador en pantalla: = | « Fallo en control termostatico cuando se alcanza | « Desconectar y volver a conectar el sistema.

la temperatura maxima.

« Avisar al Soporte Técnico de TRES.

- Indicador en pantalla: £ | « Paro de sequridad. Temperatura superior a 50°C. | - Reiniciar el sistema apretando el boton ®.
« Avisar al Soporte Técnico de TRES.
«Indicador en pantalla: == | « El agua caliente se agota sin terminar el ciclode | « Revisar condiciones de la instalacion.

desinfeccion.
« La temperatura no llega a la requerida.

« Reiniciar ciclo de desinfeccion.

« El agua caliente no
alcanza la temperatura
seleccionada.

« La temperatura de suministro del agua caliente
no estd entre 55°C'y 65°C.
« La presion del agua caliente es menor que la fria.

« Las tomas de agua caliente y fria estan invertidas.

« Cartucho termostatico sucio.
« Filtro del agua caliente sucio.

« Incrementar la temperatura del agua de entrada.
«Incrementar la presion del agua caliente o disminuir
la del agua fria.

« Invertir tomas de agua.

« Avisar al Soporte Técnico de TRES.

« Limpiar filtro de entrada.

- La temperatura del agua
fria es superior a la
seleccionada.

- La temperatura de suministro del agua fria es
superior a la seleccionada.
«La presién de agua fria es menor a la caliente.

« Las tomas de agua caliente y fria estan invertidas.

« Cartucho termostatico sucio.
« Filtro del agua fria sucio.

« Incrementar la presién del agua fria o disminuir la
del agua caliente.

- Invertir tomas de agua.

« Avisar al Soporte Técnico de TRES.

- Limpiar filtro de entrada.

- Los botones tactiles
fallan.

« No hay corriente.
- Gota (agua/jabdn) produce contacto entre
botones.

« Comprobar el suministro eléctrico.
« Eliminar las gotas de agua o jabon de la superficie.

« Poco caudal.

« Filtros sucios.

« Limpiar filtros.

« Caudal o temperatura
inestables.

« Presiones de entrada de agua fria/caliente muy
desequilibradas.

« Equilibrar ambas presiones; se aconseja 3 bar.

« No sale agua.

« Fallo en el suministro de agua fria o caliente.
« Sistema antiquemaduras activado.
« Averia del sistema.

« Revisar suministro de aguas.
« Desconectar y volver a conectar el sistema.
« Avisar al Soporte Técnico de TRES.

MANTENIMIENTO

Para el correcto funcionamiento del sistema es importante limpiar el producto con regularidad. Para hacerlo de forma correcta es vital
seguir las siguientes instrucciones:

- Limpiar el producto siempre con agua o detergente liquido neutro. No utilizar nunca detergentes acidos o abrasivos.

- Enjuagar con agua limpia y secar con un pafo de algodén suave.
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Es posible utilizar la funcién desinfeccién térmica para el saneado y desinfeccion de la instalacion. Consultar al Soporte Técnico de
TRES para mas informacion. Para salir de la funcién, pulsar el boton & .




CONTROLS
d) Encesa En rebre alimentaci6 eléctrica s'il-lumina. Amb el primer toc emet un xiulet i es posa en marxa el panell,
iapagat aquest s'illumina mostrant les funcions disponibles. Amb un segon toc, el panell s'apaga.
+ Regulacio de Cada toc d'aquest boté emet un xiulet i augmenta la temperatura un nivell. Permet pulsacioé perllonga-
& temperatura (+) da. Quan esta ajustada al maxim, emet dos xiulets.
_ Regulacio de Cada toc d'aquest bot6 emet un xiulet i disminueix la temperatura un nivell. Permet pulsacié perllonga-
temperatura (-) da. Quan esta ajustada al minim, emet dos xiulets.
Control del Amb un toc d'aquest botoé s'emet un xiulet i s'activa la sortida d'aigua pel ruixador. El boto parpelleja
1T ruixador indicant la sortida activa. Amb un altre toc, el sistema queda en pausa, mantenint la temperatura
seleccionada.
Control de la Amb un toc d'aquest bot6 s'emet un xiulet i s'activa la sortida d'aigua per la dutxa de ma. El boté
ﬁ\\ dutxa de ma parpelleja indicant la sortida activa. Amb un altre toc, el sistema queda en pausa, mantenint la tempera-
tura seleccionada.
Control dels Amb un toc d'aquest botd s'emet un xiulet i s'activa la sortida d'aigua pels jets. El bot6 parpelleja
jets indicant la sortida activa. Amb un altre toc, el sistema queda en pausa, mantenint la temperatura
seleccionada.

FUNCIONS | MODES

STAND BY: Quan la dutxa no esta en Us la pantalla roman apagada i no mostra cap informacié. El boté d'encesa i apagada roman encés
amb llum blanca.

ENCESA: En prémer el boto d'encesa s'il-luminen la pantalla i els botons mostrant les funcions disponibles.
Sense que hi hagi sortida d'aigua, es mostren 38°C a la pantalla, que és la temperatura preseleccionada per defecte. Es pot canviar la
temperatura prement [+] o [-] sense sortida d'aigua. Es pot triar qualsevol sortida per arrencar el sistema.
Al seleccionar una temperatura amb una sortida d'aigua activa, mentre no s'arribi a la temperatura preseleccionada, es mostra en pantalla
la temperatura real parpellejant. L'obertura o tancament de sortides no altera la preseleccié de temperatura.
Quan la temperatura de l'aigua freda que entra és més gran que la temperatura seleccionada, o la de l'aigua calenta inferior, el sistema
iguala la temperatura de |'aigua de sortida a la d'entrada i la mostra en pantalla parpellejant.
El nivell de temperatura seleccionada s'indica numericament i en escala de colors:

Blau: LO - 330/ Fucsia: 34° - 40° / Vermell: 41° - 46°

SORTIDES D'AIGUA: La unitat de control disposa de 3 sortides d'aigua dividides en dos nivells i permet treballar amb 2 sortides simultanies

de diferent nivell:
Nivell Superior: TITT Nivell Inferior: /W o E

POSADA A PUNT: Per defecte, el sistema compta amb una funcié que tanca la sortida d'aigua quan arriba a la temperatura objectiu.
Prémer el botd de la sortida desitjada perqué I'aigua flueixi de nou. Aquesta funcié només pot activar-se o desactivar-se amb el dispositiu
apagat, seguint les instruccions de la pagina 3.

ATURADA DE SEGURETAT: El sistema bloqueja la sortida d'aigua en les seglients situacions:
- En cas de fallada de subministrament en alimentacio6 de l'aigua freda o calenta. Quan es reprén el subministrament es reprén
automaticament.
- En cas de fallada de subministrament eléctric.
- Si es produeix un increment de temperatura per sobre de 50°C, de manera fortuita, el sistema es bloqueja per seguretat anticreamades. £'S.
Per reiniciar, prémer el botd APAGAR. Si encara no funciona, trucar a Servei Tecnic de TRES. . Si segueix sense funcionar, trucar al servei técnic
de TRES.
- El sistema s'apaga automaticament transcorreguts 15 minuts de funcionament sense interaccié de l'usuari.

APAGAT: En prémer el bot6 d'apagat el sistema es tanca si hi ha alguna sortida activa i es fa un calibratge automatic durant uns segons en
que es mostra en pantalla 2. Un cop finalitzat, s'apaga la pantalla i la llum de tots els botons excepte del boté d'encesa i apagada.



SOLUCIO DE PROBLEMES

ANOMALIA

POSSIBLE CAUSA

soLucio

«Indicador en pantalla: =

« Error de connexid entre la pantalla i la unitat de
control.

« Assegurar les connexions.
« Avisar el Suport Técnic de TRES.

a50°C.

«Indicador en pantalla: == | - Fallada en control termostatic. « Avisar el Suport Técnic de TRES.

«Indicador en pantalla: =32 | - Fallada de la lectura de la sonda de temperatura. | « Avisar el Suport Técnic de TRES.

«Indicador en pantalla: =4 | - Fallada en control termostatic quan s'arriba a la + Desconnectar i tornar a connectar el sistema.
temperatura maxima. « Avisar el Suport Tecnic de TRES.

«Indicador en pantalla: =% | « Aturada de seguretat. Temperatura superior + Reiniciar el sistema prement el boté .

« Avisar el Suport Técnic de TRES.

« Indicador en pantalla: =&

- L'aigua calenta s'esgota sense acabar el cicle de
desinfeccio.
« La temperatura no arriba a la requerida.

« Revisar condicions de la instal-lacié.
« Reiniciar cicle de desinfeccio.

- L'aigua calenta no arriba
ala temperatura
seleccionada.

« La temperatura de subministrament no esta
entre 55°Cii 65°C.

« La pressio de I'aigua calenta és menor que la freda.
- Les aigiies calenta i freda estan invertides.

« Cartutx termostatic brut.

« Filtre de I'aigua calenta brut.

« Incrementar la temperatura de I'aigua d'entrada.

« Incrementar la pressié de l'aigua calenta o disminuir
la de l'aigua freda.

« Invertir preses d'aigua.

« Avisar el Suport Técnic de TRES.

« Netejar filtre d'entrada.

- La temperatura de l'aigua
freda és superior a la
seleccionada.

- La temperatura de subministrament de I'aigua
freda és superior a la seleccionada.

« La pressi6 d'aigua freda és menor a la calenta.
« Les aigiies calenta i freda estan invertides.

- Cartutx termostatic brut.

« Filtre de l'aigua freda brut.

« Incrementar la pressié de l'aigua freda o disminuir
la de l'aigua calenta.

- Invertir preses d'aigua.

« Avisar el Suport Tecnic de TRES.

- Netejar filtre d'entrada.

« Els botons tactils fallen.

- No hi ha corrent.
- Gota (aigua / sabd) produeix contacte entre
botons.

« Comprovar el subministrament electric.
« Eliminar les gotes d'aigua o sabo de la superficie.

« Poc cabal.

« Filtres bruts.

« Netejar filtres.

« Cabal o temperatura
inestables.

« Pressions d'entrada d'aigua freda / calenta molt
desequilibrades.

« Equilibrar les dues pressions; s'aconsella 3 bar.

« No surt aigua.

« Error de subministrament d'aigua freda o calenta.
- Sistema anticremades activat.
« Avaria del sistema.

« Revisar subministrament d'aigles.
« Desconnectar i tornar a connectar el sistema.
« Avisar el Suport Técnic de TRES.

MANTENIMENT

Per al correcte funcionament del sistema és important netejar el producte amb regularitat. Per fer-ho de forma correcta és vital sequir les

seglients instruccions:

- Netejar el producte sempre amb aigua o detergent liquid neutre. No utilitzar mai detergents acids o abrasius.

- Esbandir amb aigua neta i assecar amb un drap de cot6 suau.

/N

Es possible utilitzar la funcié desinfeccié térmica per al sanejat i desinfeccié de la instal-lacié. Consultar al Suport Tecnic de TRES
per a més informacic. Per sortir de la funcié, prémer el boto O.
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CONTROLES
d) Mise en marche Il s'éclaire en recevant I'alimentation électrique. Au premier contact, un avertissement sonore est émis
etarrét et le panneau se met en marche, celui-ci s'éclaire indiquant les fonctions disponibles. Au second
contact, le panneau s‘éteint.
+ Réglage de Chaque contact sur ce bouton émet un avertissement sonore et augmente la température d’un niveau.
& température (+) Pression prolongée autorisée. Quand elle est réglée au maximum, deux avertissements sonores sont émis.
_ Réglage de Chaque contact sur ce bouton émet un avertissement sonore et réduit la température d'un niveau.
température (-) Pression prolongée autorisée. Quand elle est réglée au minimum, deux avertissements sonores sont émis.
Contréle du Avec un contact sur ce bouton, un avertissement sonore est émis et la sortie de I'eau du pommeau
111 pommeau s'active. Le bouton clignote en indiquant la sortie active. Avec un autre contact, le systéme se met en
pause, conservant les valeurs prédéfinies de la température.
Contréle de la Avec un contact sur ce bouton, un avertissement sonore est émis et la sortie de I'eau de la douchette
ouchette s'active. Le bouton clignote en indiquant la sortie active. Avec un autre contact, le systeme se met en
W douchett ‘active. Le bouton clignot d t la sortie active. A t tact, le syst t
pause, conservant les valeurs prédéfinies de la température.
Control du Avec un contact sur ce bouton, un avertissement sonore est émis et la sortie de I'eau du jets s'active. Le
jets bouton clignote en indiquant la sortie active. Avec un autre contact, le systéme se met en pause,

conservant les valeurs prédéfinies de la température.

FONCTIONS ET MODES

STAND BY: Quand la douche n'est pas en cours de fonctionnement, I'écran est éteint et ne montre aucune information. Le bouton de mise
en marche et d'arrét reste allumé avec une lumiére blanche.

MISE EN MARCHE: En appuyant sur le bouton de mise en marche, I'écran et les boutons s'éclairent indiquant les fonctions disponibles.
Sans sortie d'eau, Iécran indique 38 °C qui correspond a la température prédéfinie par défaut. Il est possible de choisir n'importe quelle
sortie pour démarrer le systeme.

En sélectionnant une température avec une sortie d'eau active, tant que la température prédéfinie n'est pas atteinte, la température réelle
est affichée en clignotant. L'ouverture ou la fermeture des sorties n'altere pas la présélection de température.

Lorsque la température de |'eau froide entrante est supérieure a la température sélectionnée, ou que la température de I'eau chaude est
inférieure, le systéme régle la température de |'eau de sortie par rapport a celle de I'eau entrante et elle est indiquée sur I'écran en clignotant.
Le niveau de température sélectionnée est indiqué numériquement et de plusieurs couleurs :

Bleu: LO - 33°/ Fuchsia : 34° - 40° / Rouge : 41° - 46°

SORTIES D'EAU : L'unité de contrdle dispose de 3 sorties d’eau divisées en deux niveaux et permet de travailler avec 2 sorties simultanées a
un niveau différent:

Niveau supérieur: Niveau inférieur: ﬁ\\ o |§

MISE AU POINT: Par défaut, le systéme dispose d'une fonction qui ferme la sortie d'eau quand celle-ci atteint la température objectif.
Appuyer sur le bouton de la sortie souhaitée afin que I'eau coule a nouveau. Cette fonction ne peut étre activée ou désactivée que lorsque
I'appareil est éteint, en suivant les instructions de la page 3.

ARRET DE SECURITE: Le systéme bloque la sortie d'eau dans les situations suivantes:

- En cas de panne d‘alimentation d'eau froide ou d'eau chaude. Quand la distribution est rétablie, elle repart automatiquement.

- En cas de panne de courant électrique.

- Si une hausse de la température supérieure a 50°C se produit fortuitement, le systéme se bloque par la sécurité anti-bralures. £5.
Pour remettre en marche, appuyer sur le bouton O . S'il ne fonctionne toujours pas, appeler le Service Technique de TRES.

- Le systéeme s'éteint automatiquement au bout de 15 minutes de fonctionnement sans interaction de I'utilisateur.

ARRET: En appuyant sur le bouton d'arrét, le systéme se ferme s'il y a une sortie active et un calibrage automatique se produit quelques
secondes indiquant sur I'écran « 22 ». Une fois terminé, I'écran s'éteint ainsi que tous les boutons sauf celui de mise en marche et d’arrét



SOLUTION DES PROBLEMES

ANOMALIE POSSIBLE CAUSE SOLUTION
. Indicateur sur I'écran: = ! | «Panne de connexion entre |'écran et I'unité de - Vérifier les connexions.
controle. « Prévenir le Support Technique de TRES.
«Indicateur sur I'écran: =2 | « Panne dans le contrdle thermostatique. « Prévenir le Support Technique de TRES.
«Indicateur sur I'écran: =3 | « Erreur de lecture de la sonde de température. « Prévenir le Support Technique de TRES.
«Indicateur sur I'écran: =4 | < Panne dans le contréle thermostatique quand la | « Déconnecter et reconnecter le systéme.
température maximale est atteinte. « Prévenir le Support Technique de TRES.
«Indicateur sur I'écran: 25 | « Arrét de sécurité. Température supérieure a 50°C. | - Remettre le systéme en marche en appuyant sur le

bouton ON/OFF.
« Prévenir le Support Technique de TRES.

«Indicateur sur I'écran: =

«lIn'y a plus d'eau chaude alors que le cycle de
désinfection n'est pas terminé.
« La température n'atteint pas celle requise.

- Vérifier les conditions de I'installation.
- Remettre en marche le cycle de désinfection.

- L'eau chaude n'atteint
pas la température
sélectionnée.

- La température de distribution d'eau chaude
n'est pas entre 55°C et 65°C.

- La pression de I'eau chaude est inférieure a celle
de l'eau froide.

« Les prises d’eau chaude et d'eau froide sont
inversées.

« Cartouche thermostatique sale.

« Filtre d'eau chaude sale.

« Augmenter la température de I'eau d’entrée.

« Augmenter la pression de I'eau chaude ou réduire
celle de I'eau froide.

« Inverser les prises d'eau.

« Prévenir le Support Technique de TRES.

« Nettoyer le filtre d'entrée.

« La température de I'eau
froide est supérieure a
celle sélectionnée.

« La température de distribution de I'eau froide
est supérieure a celle sélectionnée.

« La pression d'eau froide est inférieure a celle de
I'eau chaude.

« Les prises d’eau chaude et d'eau froide sont
inversées.

- Cartouche thermostatique sale.

« Filtre d'eau froide sale.

« Augmenter la pression de I'eau froide ou réduire
celle de I'eau chaude.

« Inverser les prises d'eau.

« Prévenir le Support Technique de TRES.

« Nettoyer le filtre d’entrée.

Les boutons tactiles
marchent mal.

«lIn’y a pas de courant.
« Une goutte (eau/savon) produit un contact entre
les boutons.

« Vérifier 'électricité.
- Oter les gouttes d'eau ou de savon de la surface.

« Peu de débit.

« Filtres sales.

- Nettoyer les filtres.

« Débit ou température
instables.

« Pressions d’entrée d'eau froide/chaude tres
déséquilibrées.

« Equilibrer les deux pressions. 3 bar sont conseillés.

« L'eau ne sort pas.

« Panne dans la distribution d'eau froide ou d’eau
chaude.

« Systéme anti-bralures activé.

« Panne du systéme.

« Vérifier la distribution d'eau.
« Déconnecter et reconnecter le systeme.
« Prévenir le Support Technique de TRES.

ENTRETIEN

Pour un fonctionnement correct du systeme, il est important de nettoyer le produit régulierement. Pour le faire correctement, il est
indispensable de suivre les instructions suivantes:

- Nettoyer toujours le produit a I'eau ou avec un détergent liquide neutre. Ne jamais utiliser de détergents acides ou abrasifs.
- Rincer a I'eau propre et sécher avec un chiffon en coton doux.

/N

Il est possible d'utiliser la fonction de désinfection thermique pour I'assainissement et la désinfection de l'installation. Consulter le
Support Technique de TRES pour plus d'informations. Pour quitter la fonction, appuyer sur le bouton b.




BEDIENELEMENTE

Ein- und Ausschalter
(ON/OFF)

Leuchtet bei Stromzufuhr. Beim ersten Antippen ertont ein Piepton, das Display wird aktiviert und zeigt
die verfligbaren Funktionen an. Beim zweiten Antippen schaltet sich das Display ab.

Temperaturregelung
(+)

Bei jedem Antippen dieser Schaltflache ertént ein Piepton und die Temperatur erhoht sich um eine Stufe.
Die Schaltflédche reagiert auf Dauerbetatigen. Bei Erreichen der hochsten Stufe erténen zwei Pieptone.

Temperaturregelung

Bei jedem Antippen dieser Schaltfléche ertont ein Piepton und die Temperatur wird um eine Stufe gesenkt.

) Die Schaltfldche reagiert auf Dauerbetatigen. Bei Erreichen der niedrigsten Stufe erténen zwei Pieptone.
Aktivierung des Beim Antippen dieser Schaltflache ertont ein Piepton und es wird der Wasserauslauf tiber den Brausekopf
1T Brausekopfs aktiviert. Die Schaltflache blinkt zur Anzeige des aktivierten Wasserauslaufs. Bei nochmaligem Antippen

wird das System angehalten und die eingestellte Temperatur gehalten.

Aktivierung des

Beim Antippen dieser Schaltflache ertont ein Piepton und es wird der Wasserauslauf tiber die Handbrau-

ﬁ\\ Handbrause se aktiviert. Die Schaltflache blinkt zur Anzeige des aktivierten Wasserauslaufs. Bei nochmaligem
Antippen wird das System angehalten und die eingestellte Temperatur gehalten.

Aktivierung der Beim Antippen dieser Schaltfliche ertont ein Piepton und es wird der Wasserauslauf tiber die jets

jets aktiviert. Die Schaltflache blinkt zur Anzeige des aktivierten Wasserauslaufs. Bei nochmaligem Antippen

wird das System angehalten und die eingestellte Temperatur gehalten.

FUNKTIONEN UND MODI

STAND BY: Bei Nichtbenutzung der Dusche bleibt das Display ausgeschaltet und zeigt keine Informationen an. Der Ein-/Ausschalter
leuchtet weil3.

EINSCHALTEN: Beim Antippen des Einschalters wird das Display hinterleuchtet und es werden die Schaltflichen mit den verfligbaren
Funktionen angezeigt.

Der Wasserauslauf ist beim Einschalten deaktiviert und im Display wird die vom System voreingestellte Temperatur von 38°C. Die
Temperatur kann durch Antippen von [+] oder [-] ohne Wasserauslauf verdndert werden. Zum Starten des Systems kann jeder gewiinschte
Wasserauslauf ausgewdhlt werden.

Bei Einstellung einer Temperatur mit aktivem Wasserauslauf blinkt die aktuelle Wassertemperatur bis zum Erreichen der voreingestellten
Temperatur im Display. Das Offnen oder SchlieBen eines Wasserauslaufes hat keine Auswirkung auf die voreingestellte Temperatur.

Wenn die Temperatur des Kaltwassereingangs hoher als die gewéahlte Temperatur ist oder die Warmwassertemperatur niedriger ist, gleicht
das System den Wasserauslauf an die Temperatur des Wassereingangs mit blinkender Anzeige im Display an.

Die gewahlte Temperaturstufe wird durch Ziffern und eine Farbskala angezeigt: Blau: LO - 33°/ Fuchsia: 34° - 40° / Rot: 41° - 46°

WASSERAUSGANGE: Die Steuereinheit verfigt tiber 3 Wasserausgénge, die in zwei Ebenen unterteilt sind und die gleichzeitige
Aktivierung von 2 Wasserauslaufen auf verschiedenen Ebenen ermdglichen:

Obere Stufe: T Untere Stufe: /T o E

AUTOMATISCHE STARTKONFIGURATION: Werksseitig ist das System mit einer Automatikfunktion ausgestattet, die den Wasserausgang
schlieBt, sobald die eingestellte Temperatur erreicht wird. Diese Funktion kann nur aktiviert oder deaktiviert werden, wenn das Gerat
gemal den Anweisungen auf Seite 3 ausgeschaltet ist.

SICHERHEITSABSCHALTUNG: Das System sperrt den Wasserauslauf unter folgenden Bedingungen:

- Im Falle einer Stérung der Kalt- oder Warmwasserversorgung. Der Wasserauslauf wird automatisch wieder aktiviert, sobald die
Wasserversorgung wieder hergestellt wurde.

- Im Falle einer Unterbrechung der Stromversorgung.

- Bei einem unbeabsichtigten Anstieg der Temperatur tiber 50°C wird das System aus Sicherheitsgriinden zur Vermeidung von
Verbrennungen abgeschaltet. £5.

Tippen Sie zum Neustarten auf die Schaltfliche (. Sofern die Sperre nicht aufgehoben wurde, benachrichtigen Sie bitte den
TRES-Kundendienst.

- Das System schaltet sich bei ununterbrochenem Betrieb ohne Interaktion des Benutzers automatisch nach 15 Minuten ab.

ABSCHALTUNG: Bei Antippen des Ausschalters schaltet das System den jeweils aktiven Wasserauslauf ab und fiihrt fur die Dauer von
wenigen Sekunden eine automatische Kalibrierung mit der Displayanzeige , iy “ durch. Nach Beendigung der Kalibrierung werden das
Display sowie die hinterleuchteten Schaltflichen mit Ausnehme des Ein- und Ausschalters abgeschaltet.
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BESEITIGUNG VON STORUNGEN

STORUNG

MOGLICHE URSACHE

LOSUNG

- Anzeige im Display:

« Verbindungsfehler zwischen dem Display und
der Steuereinheit.

« Verbindung tiberpriifen und wiederherstellen.
« Benachrichtigen Sie bitte den TRES-Kundendienst.

peratur.

« Anzeige im Display: =2 | « Thermostatfehler. « Benachrichtigen Sie bitte den TRES-Kundendienst.
« Anzeige im Display: =3 | « Ablesefehler der Temperatursonde. « Benachrichtigen Sie bitte den TRES-Kundendienst.
« Anzeige im Display: =4 | « Thermostatfehler bei Erreichen der Hochsttem- - System aus- und wieder einschalten.

« Benachrichtigen Sie bitte den TRES-Kundendienst.

« Anzeige im Display: =5

« Sicherheitsabschaltung. Temperatur Giber 50°C.

« Neustart des Systems durch Betétigen der
Schaltflaiche ON/OFF.
« Benachrichtigen Sie bitte den TRES-Kundendienst.

« Anzeige im Display:

- Das Warmwasser ist bereits vor Beendigung des
Desinfektionszyklus aufgebraucht.

« Die erforderliche Temperatur wird nicht erreicht.

- Installationsbedingungen tiberprifen.
- Desinfektionszyklus neu starten.

- Das Wasser erreicht nicht
die eingestellte
Temperatur.

- Die Temperatur der Warmwasserversorgung
liegt nicht zwischen 55°C und 65°C.

« Der Warmwasserdruck ist niedriger als der
Kaltwasserdruck.

« Die Anschlisse fir Warm- und Kaltwasser
wurden vertauscht.

« Schmutzanhaufung in der Thermostatkartusche.
« Schmutzanhdufung im Warmwasserfilter.

« Wassereinlauftemperatur erhéhen.

« Warmwasserdruck erhéhen oder Kaltwasserdruck
vermindern.

« Wasseranschliisse vertauschen.

« Benachrichtigen Sie bitte den TRES-Kundendienst.
- Einlauffilter reinigen.

- Die Kaltwassertempera-
tur ist hoher als die
eingestellte Temperatur.

« Die Kaltwassertemperatur der Wasserversor-
gung ist hoher als die eingestellte Temperatur.

« Der Kaltwasserdruck ist niedriger als der
Warmwasserdruck.

« Die AnschlUsse fiir Warm- und Kaltwasser
wurden vertauscht.

« Schmutzanhaufung in der Thermostatkartusche.
« Schmutzanhaufung im Kaltwasserfilter.

« Kaltwasserdruck erhéhen oder Warmwasserdruck
vermindern.

« Wasseranschliisse vertauschen.

- Benachrichtigen Sie bitte den TRES-Kundendienst.
« Einlauffilter reinigen.

« Die Schaltflachen
reagieren nicht.

« Fehlende Stromversorgung.
- Tropfen (Wasser/Seife) stellen Kontakt zwischen
den Schaltflachen her.

- Stromversorgung tberpriifen.
« Wasser- oder Seifentropfen auf dem Display
beseitigen.

« Unzureichender
Wasserdurchfluss.

« Verschmutzte Filter.

« Filter reinigen.

« Schwankende
Durchflussmenge.

« Sehr hohe Druckunterschiede beim Kalt-/War-
mwassereingang.

« Driicke angleichen; empfohlener Druck 3 bar.

« Kein Wasserauslauf.

« Stérung bei der Kalt- oder Warmwasserversorgung.

« Das Anti-Verbrennungssystem ist aktiviert.
- Systemstorung.

- Wasserversorgung Uberprufen.
« System aus- und wieder einschalten.
« Benachrichtigen Sie bitte den TRES-Kundendienst.

WARTUNG

Fur das ordnungsgemafe Funktionieren des Systems ist es wichtig, das Produkt regelméaRig zu reinigen. Bitte beachten Sie hierfiir
unbedingt die folgenden Anweisungen:

- Reinigen Sie das Produkt stets mit Wasser oder einem neutralen Flussigreiniger. Verwenden Sie unter keinen Umstanden saurehaltige
oder scheuernde Reinigungsprodukte.
- Spiilen Sie das Produkt mit sauberem Wasser ab und trocknen Sie es danach mit einem weichen Baumwolltuch.

/N
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Fiir die Reinigung und Desinfektion des Systems kann die Thermodesinfektions-Funktion verwendet werden. Weitere Informatio
nen erhalten Sie beim Technischen Support von TRES. Tippen Sie zum Beenden der Funktion auf die Schaltfliche O .




NL

KNOPPEN

I Aan/Uit Deze knop licht op wanneer de voeding wordt ingeschakeld. Een eerste druk op de knop activeert een
( ) geluidssignaal en schakelt het paneel in. Het paneel zal oplichten en de beschikbare functies tonen. Als
je een tweede keer op de knop drukt, schakelt het paneel uit.

Temperatuurregeling | Bij elke druk op de knop klinkt er een geluidssignaal en wordt de temperatuur verhoogd. Je mag lang

+ +) op de knop drukken om de temperatuur te regelen. Wanneer de maximumtemperatuur is ingesteld,
& klinken er twee geluidssignalen.
Temperatuurregeling | Bij elke druk op de knop klinkt er een geluidssignaal en wordt de temperatuur verlaagd. Je mag lang op

- -) de knop drukken om de temperatuur te regelen. Wanneer de minimumtemperatuur is ingesteld,
klinken er twee geluidssignalen.

Regeling van de Als je op deze knop drukt, klinkt er een geluidssignaal en wordt de wateruitgang van de sproeikop
111 sproeikop geactiveerd. De knop knippert om aan te geven dat de uitgang is geactiveerd. Als je nogmaals op de
knop drukt, wordt het systeem gepauzeerd. De geselecteerde temperatuur blijft behouden.

Regeling van de Als je op deze knop drukt, klinkt er een geluidssignaal en wordt de wateruitgang van de handdouche

ﬁ\\ handdouche geactiveerd. De knop knippert om aan te geven dat de uitgang is geactiveerd. Als je nogmaals op de
knop drukt, wordt het systeem gepauzeerd. De geselecteerde temperatuur blijft behouden.

_ Regeling van Als je op deze knop drukt, klinkt er een geluidssignaal en worden de jets geactiveerd. De knop knippert

|E de jets om aan te geven dat de uitgang is geactiveerd. Als je nogmaals op de knop drukt, wordt het systeem

gepauzeerd. De geselecteerde temperatuur blijft behouden.

FUNCTIES EN MODI

STAND BY: Zolang de douche niet wordt gebruikt, blijft het display uitgeschakeld en zal het geen informatie tonen. De aan-uitknop blijft
ingeschakeld en licht wit op.

AAN: Als je op de aan-uitknop drukt, gaan het display en de knoppen branden en worden de beschikbare functies getoond.

Er komt nog geen water uit de douche, maar op het display verschijnen de voorgeselecteerde standaard temperatuur (38°C) . Vervolgens
kan je de temperatuur met de knoppen [+] en [-]. Selecteer één van de wateruitgangen om de douche aan te zetten.

Als je een temperatuur selecteert wanneer één van de wateruitgangen geactiveerd is, zal de werkelijke temperatuur op het display
knipperen tot de voorgeselecteerde temperatuur wordt bereikt. De opening of sluiting van de uitgangen verandert niets aan de
temperatuurvoorselectie.

Wanneer de temperatuur van het instromende koude water hoger is dan de geselecteerde temperatuur, of die van het warme water lager,
zal het systeem de temperatuur van het uitstromende water gelijkstellen met die van het instromende, en zal deze temperatuur op het

display knipperen.
Het geselecteerde temperatuurniveau wordt numeriek en met een kleur aangegeven: Blauw: LO - 33° / Fuchsia: 34° - 40° / Rood: 41° - 46°

WATERUITLATEN: De besturingseenheid beschikt over 3 wateruitlopen op twee verschillende niveaus en maakt de gelijktijdige werking
van 2 uitlaten op verschillende niveaus mogelijk: Hoger niveau: T lager niveau: ﬁ\\ o E

INSTELLING: Het systeem is standaard voorzien van een functie die de wateruitgang afsluit wanneer de gewenste temperatuur wordt
bereikt. Druk op de knop van de gewenste uitgang om het water opnieuw te laten stromen. Deze functie kan alleen worden geactiveerd of
gedeactiveerd als het apparaat is uitgeschakeld, volgens de instructies op pagina 3.

VEILIGHEIDSUITSCHAKELING: In de volgende situaties blokkeert het systeem de wateruitgang:

- In geval van een probleem met de aanvoer van koud of warm water. Zodra er opnieuw water wordt aangevoerd, wordt de blokkering
automatisch opgeheven.

- In geval van een elektrische stroomonderbreking.

- Als de temperatuur incidenteel boven de 50°C stijgt blokkeert het systeem om brandwonden te voorkomen. ='=..

Drukop & om het systeem te resetten. Neem contact op met de technische dienst van TRES als het probleem aanhoudt.

- Het systeem schakelt automatisch uit na 15 minuten zonder interactie van de gebruiker.

UIT: Als je op de uitknop drukt, wordt het systeem afgesloten als er een uitgang actief is, en wordt er gedurende enkele seconden een
automatische kalibratie uitgevoerd. Tijdens de kalibratie verschijnt "ZiZ" op het display. Na afloop schakelen het display en de lampjes van
alle knoppen, met uitzondering van de aan-uitknop, uit.
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PROBLEEMOPLOSSING

PROBLEEM MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING
«Melding op het scherm: = ! | « Verbindingsfout tussen het display en de - Controleer de verbindingen.

besturingseenheid. + Neem contact op met de technische dienst van TRES.
«Melding op het scherm: =.=' | - Storing in de thermostaatregeling. + Neem contact op met de technische dienst van TRES.

«Melding op het scherm: =2

« De temperatuursonde kan niet correct worden
afgelezen.

- Neem contact op met de technische dienst van TRES.

- Melding op het scherm: =

- Storing in de thermostaatregeling wanneer de
maximumtemperatuur wordt bereikt.

« Koppel het systeem los en sluit het opnieuw aan.
« Neem contact op met de technische dienst van TRES.

« Melding op het scherm: ==

« Veiligheidsuitschakeling. Temperatuur hoger
dan 50°C.

« Druk op de ON/OFF-knop om het systeem te resetten.
- Neem contact op met de technische dienst van TRES.

«Melding op het scherm: =1,

« Er is niet voldoende warm water om de
desinfectiecyclus te voltooien.
« De gewenste temperatuur kan niet worden bereikt.

« Controleer de installatie.
« Reset de desinfectiecyclus.

- De gewenste
warmwatertemperatuur
kan niet worden bereikt.

« De aanvoertemperatuur van het warme water
ligt niet tussen 55°C en 65°C.

- De druk van het warme water is kleiner dan die
van het koude.

- De warm- en koudwateraansluitingen zijn
omgekeerd.

- De thermostaatcartouche is vuil.

« De warmwaterfilter is vuil.

+Verhoog de temperatuur van het instromende
water.

«Verhoog de druk van het warme water of verlaag
die van het koude.

« Keer de wateraansluitingen om.

« Neem contact op met de technische dienst van
TRES.

« Maak de ingangsfilter schoon.

« De temperatuur van het
koude water is hoger dan
de geselecteerde.

« De aanvoertemperatuur van het koude water is
hoger dan de geselecteerde.

« De druk van het koude water is lager dan die van
het warme.

- De warm- en koudwateraansluitingen zijn
omgekeerd.

« De thermostaatcartouche is vuil.

« De koudwaterfilter is vuil.

« Verhoog de druk van het koude water of verlaag die
van het warme.

« Keer de wateraansluitingen om.

»Neem contact op met de technische dienst van
TRES.

- Maak de ingangsfilter schoon.

« De aanraakknoppen
werken niet.

« Eris geen stroom.
- Een druppel (water/zeep) zorgt voor contact
tussen de knoppen.

« Controleer de stroomvoorziening.
« Verwijder water- of zeepdruppels van het
oppervlak.

- Laag debiet.

« Vuile filters.

+ Maak de filters schoon.

- Onstabiel debiet of
onstabiele temperatuur.

« Onevenwichtige ingangsdruk van koud/warm
water.

« Stel de druk opnieuw in; we raden 3 bar aan.

- Er komt geen water uit.

- Storing in de koud- of warmwatervoorziening.
« Brandwondenbeveiliging geactiveerd.
« Systeemfout.

- Controleer de watervoorziening.
« Koppel het systeem los en sluit het opnieuw aan.
+ Neem contact op met de technische dienst van TRES.

ONDERHOUD

Je moet het product regelmatig schoonmaken om de correcte werking te garanderen. Volg de onderstaande instructies voor een correcte

reiniging:

- Maak het product altijd schoon met water of een neutraal vloeibaar reinigingsmiddel. Gebruik nooit zure of schurende

reinigingsmiddelen.

- Spoel met schoon water en droog met een zachte katoenen doek.

/N
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COMANDI
d) Accensione e Quando riceve |'alimentazione elettrica si illumina. Al primo contatto emette un suono e si aziona il
spegnimento pannello che si illumina visualizzando le funzioni disponibili. Al secondo contatto, il pannello si spegne.

+ Regolazione della Ogni contatto di questo pulsante emette un suono e aumenta la temperatura di un livello. Consente di

& temperatura (+) premere a lungo. Quando é regolata al massimo, emette due suoni.
_ Regolazione della Ogni contatto di questo pulsante emette un suono e riduce la temperatura di un livello. Consente di
temperatura (-) premere a lungo. Quando é regolata al minimo, emette due suoni.
Controllo del Al primo contatto di questo pulsante emette un suono e si aziona l'uscita dell'acqua dal soffione. Il
1T soffione pulsante lampeggia indicando I'uscita attiva. Al secondo tocco, il sistema entra in pausa, mantenendo

la temperatura selezionata.

Controllo di Al primo contatto di questo pulsante emette un suono e si aziona l'uscita dell'acqua dal doccino. Il

ﬁ\\ doccia a mano pulsante lampeggia indicando l'uscita attiva. Al secondo tocco, il sistema entra in pausa, mantenendo
la temperatura selezionata.

Controllo del Al primo contatto di questo pulsante emette un suono e si aziona l'uscita dell'acqua dal doccino. Il

bocchette pulsante lampeggia indicando l'uscita attiva. Al secondo tocco, il sistema entra in pausa, mantenendo

la temperatura selezionata.

FUNZIONI E MODALITA

STAND BY: Quando la doccia non & in funzionamento, il display & spento e non visualizza alcuna informazione. Il pulsante di accensione e
spegnimento resta acceso con la spia bianca.

ACCENSIONE: Premendo il pulsante di accensione, si illuminano i pulsanti e il display che visualizza le funzioni disponibili.

Il display visualizza la temperatura preimpostata di default pari a 38°C in assenza di erogazione dell'acqua. E possibile cambiare la
temperatura premendo [+] o [-] in assenza di erogazione dell'acqua. E possibile scegliere qualsiasi uscita per avviare il sistema.
Selezionando la temperatura con un'uscita dell'acqua attiva, senza raggiungere la temperatura preimpostata, il display visualizza la
temperatura reale lampeggiando. L'apertura o la chiusura delle uscite non modifica la temperatura preimpostata.

Se la temperatura dell'acqua fredda in entrata & superiore alla temperatura impostata o la temperatura dell'acqua calda in entrata &
inferiore, il sistema equipara la temperatura dell'acqua in uscita a quella in entrata visualizzandola sul display lampeggiando.

Il livello di temperatura impostato viene indicato numericamente e su una scala di colori:

Blu: LO - 33°/ Fucsia: 34° - 40° / Rosso: 41° - 46°

USCITA DELL'ACQUA: L'unita di controllo dispone di 3 uscite dell'acqua divise in due livelli e permette di azionare 2 uscite simultanee di
livello diverso:

Livello superiore: TIT Livello inferiore: /W o |:

MESSA A PUNTO: Il sistema & dotato di una funzione che chiude I'uscita dell'acqua quando raggiunge la temperatura desiderata. Premere
il pulsante dell'uscita desiderata per I'erogazione del flusso dell'acqua. Questa funzione puo essere attivata o disattivata solo a dispositivo
spento, seguendo le istruzioni a pagina 3.

ARRESTO DI SICUREZZA: |l sistema blocca l'acqua in uscita nelle situazioni seguenti:

- In caso di guasto nell'impianto di erogazione dell'acqua fredda o calda. Riattivando I'impianto di erogazione, il sistema viene ripristinato
automaticamente.

- In caso di guasto dell'alimentazione elettrica.

- In caso di aumento della temperatura oltre i 50°C, il sistema si blocca per evitare eventuali ustioni. £5S.

Per riavviare il sistema, premere il pulsante ® . In caso di mancato funzionamento, contattare il Servizio tecnico di TRES.

- Il sistema si spegne automaticamente dopo 15 minuti di funzionamento senza interazione dell'operatore.

SPEGNIMENTO: Premendo il pulsante di spegnimento, il sistema si spegne in presenza di un'uscita attiva e viene effettuata una
calibrazione automatica per qualche secondo,

visualizzata sul display come " Zi3 " Al termine, il display e la spia del pulsanti si spengono eccetto quella del pulsante di accensione e
spegnimento.
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SOLUZIONE DI PROBLEMI

ANOMALIA

POSSIBILE CAUSA

SOLUZIONE

- Spia sul display: £ !

« Errore di collegamento tra il display e l'unita di
controllo.

« Verificare i collegamenti.
« Avvisare il Supporto tecnico di TRES.

« Spia sul display: =&' « Errore del termostato. « Avvisare il Supporto tecnico di TRES.

- Spia sul display: £32 « Errore di lettura della sonda di temperatura. « Awvisare il Supporto tecnico di TRES.

« Spia sul display: £ « Errore del termostato quando si raggiunge la « Scollegare e ricollegare il sistema.
temperatura massima. « Awvisare il Supporto tecnico di TRES.

- Spia sul display: £S5 « Arresto di sicurezza. Temperatura superiore « Riavviare il sistema premendo ON/OFF.
a50°C. « Avvisare il Supporto tecnico di TRES.

« Spia sul display: £& « L'acqua calda si esaurisce senza terminare il ciclo | « Controllare lo stato dell'impianto.

di disinfezione.
- La temperatura non raggiunge i gradi impostati.

- Riavviare il ciclo di disinfezione.

«L'acqua calda non
raggiunge la temperatura
impostata.

- La temperatura di erogazione dell'acqua calda
non e tra 55°C e 65°C.

« La pressione dell'acqua calda & inferiore alla
pressione dell'acqua fredda.

« La presa dell'acqua calda e dell'acqua fredda
sono invertite.

« Cartuccia termostatica sporca.

« Filtro dell'acqua calda sporco.

« Aumentare la temperatura dell'acqua in entrata.
« Aumentare la pressione dell'acqua calda o
diminuire la pressione dell'acqua fredda.

- Invertire le uscite dell'acqua.

« Avvisare il Supporto tecnico di TRES.

« Pulire il filtro di ingresso.

- La temperatura
dell'acqua fredda e
superiore alla temperatura
impostata.

- La temperatura di erogazione dell'acqua fredda e
superiore alla temperatura impostata.

« La pressione dell'acqua fredda é inferiore alla
pressione dell'acqua calda.

« La presa dell'acqua calda e dell'acqua fredda
sono invertite.

- Cartuccia termostatica sporca.

« Filtro dell'acqua fredda sporco.

« Aumentare la pressione dell'acqua fredda o
diminuire la pressione dell'acqua calda.

- Invertire le uscite dell'acqua.

« Avvisare il Supporto tecnico di TRES.

- Pulire il filtro di ingresso.

| pulsanti tattili non
funzionano.

« Assenza di corrente elettrica.
- Una goccia (acqua/sapone) fa contatto tra i
pulsanti.

« Verificare |'alimentazione elettrica.
« Rimuovere le gocce di acqua o di sapone dalla
superficie.

« Flusso scarso.

« Filtri sporchi.

« Pulire i filtri.

« Flusso o temperatura
instabili.

« Pressione dell'acqua fredda/calda in entrata non
equilibrata.

« Equilibrare entrambe le pressioni, si raccomanda
3 bar.

«L'acqua non esce.

« Guasto nell'impianto di erogazione dell'acqua
fredda o calda.

- Sistema antiustioni attivato.

« Avaria del sistema.

« Controllare I'impianto di erogazione dell'acqua.
« Scollegare e ricollegare il sistema.
« Avvisare il Supporto tecnico di TRES.

MANUTENZIONE

Per un corretto funzionamento del sistema, & importante pulire regolarmente il prodotto. A tal fine, & necessario seguire le seguenti

indicazioni:

- Pulire il prodotto con I'acqua o con un sapone liquido neutro. Non utilizzare saponi acidi o abrasivi.
- Risciacquare con l'acqua pulita e asciugare con un panno di cotone morbido.

/N
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E possibile utilizzare la funzione di disinfezione termica per l'igienizzazione e la sanificazione dell'impianto. Per maggiori
informazioni, consultare il Servizio tecnico di TRES. Per uscire dalla funzione, premere il pulsante ON/OFF. (.




KONTROLKY
| Zapnuti a Po pfipojeni do elektrické sité se rozsviti. Pi prvnim dotyku panel vyda zvukovy signal, zapne se, rozsviti
O vypnuti a zobrazi dostupné funkce. Druhym dotykem panel zhasne.
+ Regulace Po kazdém stisknuti tlacitko vyda zvukovy signal a zvysi teplotu o jednu Uroven. Umoznuje dlouhé
& teploty (+) stisknuti. Pfi nastaveni na maximum pipne dvakrat.
_ Regulace Po kazdém stisknuti tlacitko vyda zvukovy signal a snizi teplotu o jednu troven. Umoznuje dlouhé
teploty (-) stisknuti. Pfi nastaveni na minimum pipne dvakrat.
Ovladac Po stisknuti tlacitko vyda zvukovy signal a aktivuje vystup vody z hlavové sprchy. Tlacitko blika a
I hlavové sprchy indikuje aktivni vystup vody. S dal3im dotykem systém pozastavite, zvolena teplota zistane zachovéna.
Ovlada¢ Po stisknuti tlacitko vyda zvukovy signal a aktivuje vystup vody z . Tlacitko blika a indikuje aktivni vystup
ﬁ\\ rucni sprchy vody. S dalsim dotykem systém pozastavite, zvolena teplota zlistane zachovana.
Ovladac S dotykem tlacitka se ozve kratky akusticky signal a aktivuje se vystup vody z trysek. Tlacitko blika a
simulacni trysky indikuje aktivni vystup vody. S dalsim dotykem systém pozastavite, zvolena teplota zlistane zachovana.
Jets
FUNKCE A REZIMY

STAND BY: Pokud se sprcha nepouziva, obrazovka zlistane vypnuté a nezobrazuje zadné informace. Tlacitko zapnuti/vypnuti zistava
rozsviceno a sviti bilym svétlem.

ZAPNUTI: Stisknutim tla¢itka zapnuti se rozsviti obrazovka a tlacitka a zobrazuji se funkce k dispozici.
Bez vystupu vody se na obrazovce zobrazi 38 °C, coz je ve vychozim nastaveni pfednastavena teplota. Teplotu Ize zménit i bez vystupu vody
pomoci [+] a [-]. Pro spusténi systému Ize zvolit libovolny vystup.
Pii volbé teploty s aktivnim vystupem vody aktuélni teplota na displeji blika, dokud neni dosazeno prednastavené teploty. Otevirani nebo
zavirani vystup neméni piedvolbu teploty.
Pokud je vstupni teplota studené vody vyssi nez zvolend teplota nebo vstupni teplota teplé vody je nizsi, systém vyrovna teplotu vystupni
vody s teplotou vstupni vody a zobrazi ji na obrazovce blikanim.
Zvolena uroven teploty je indikovana numericky a v barevné stupnici:

Modré: LO-33° / RGZzovocervena: 34°-40  / Cervena: 41°-46°.

VYSTUPY VODY: Ridici jednotka ovlada 3 vystupy vody ve dvou réiznych Grovnich. Umoziiuje soucasné nastaveni 2 vystupi odligné
drovné:
Vrchni Groven: T Spodni Groven: ﬁ\\ o E
NASTAVENI: Ve vychozim nastaveni ma systém funkci, kterd uzavira vystup vody, jakmile doséhne cilové teploty. Tuto funkci Ize aktivovat
nebo deaktivovat, pouze kdyz je pfistroj vypnuty, podle pokynt na strané 3.
BEZPECNOSTNI ZASTAVENI: Systém blokuje vystup vody v nasledujicich pFipadech:
-V pripadé vypadku pfivodu teplé nebo studené vody. Po obnoveni dodavky se automaticky obnovi.
-V pfipadé vypadku dodavky elektrické energie.
- Dojde-li ke zvyseni teploty nad 50°C, systém se ndhodné zablokuje, aby nedoslo k opareni.
Pro nové spuiténi stisknéte tlacitko O . Pokud zafizeni stale nefunguje, kontaktujte servis spole¢nosti TRES. £5.
- Bez zasahu uzivatele se systém automaticky vypne po 15 minutach provozu.

VYPNUTI: AStisknutim tla¢itka vypnuti se systém zavre, pokud existuje aktivni vystup, a v systému se na nékolik sekund provede
automaticka kalibrace, kdy je na obrazovce zobrazeno,, Zi2" Po dokonéeni se displej a svétlo viech tlacitek kromé tlagitka zapnuti/vypnuti

vypnou.
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RESENi PROBLEMU

ZAVADA

MOZNA PRICINA

RESENI

«Indikator na obrazovce: &

« Porucha spojeni mezi obrazovkou a jednotkou
ovladani.

« Zabezpecte spojeni.
« Kontaktujte servis TRES.

«Indikator na obrazovce: 2

« Porucha termostatické regulace.

- Kontaktujte servis TRES.

- Indikator na obrazovce: €=

« Porucha ¢teni teplotni sondy.

- Kontaktujte servis TRES.

«Indikator na obrazovce: E£'-

« Porucha termostatické regulace po dosazeni
maximalni teploty.

+ Odpojte a znovu zapojte systém.
« Kontaktujte servis TRES.

- Indikator na obrazovce: E'S

- Bezpecnostni zastaveni. Teplota vy3si nez 50°C.

« Znovu spustte systém stisknutim tlacitka ON/OFF.
- Kontaktujte servis TRES.

- Indikator na obrazovce: EE

« Dosla tepld voda, aniz by skoncil dezinfekéni
cyklus.
« Teplota nedosahuje pozadované hodnoty.

« Zkontrolujte podminky zafizeni.
« Znovu spustte dezinfekéni cyklus.

« Tepld voda nedosahuje
zvolené teploty.

« Teplota privadéné vody neni mezi 55°C a 65°C.
- Tlak horké vody je nizsi nez tlak studené vody.
« Privody teplé a studené vody jsou naopak.

- Spinava termostatickd kartuse.

« Filtr teplé vody $pinavy.

« Zvyste vstupni teplotu vody.

« Zvyste tlak horké vody nebo snizte tlak studené
vody.

- Vyménte pfivody vody.

« Kontaktujte servis TRES.

« Vycistéte vstupni filtr.

- Teplota studené vody je
vyssi nez zvolena teplota.

- Teplota pfivadéné studené vody je vyssi nez
zvolena teplota.

« Tlak studené vody je nizsi nez tlak teplé vody.

« Privody teplé a studené vody jsou naopak.

- Spinava termostatickd kartuse.

« Filtr studené vody $pinavy.

- Zvyste tlak studené vody nebo snizte tlak teplé
vody.

- Vyméiite pfivody vody.

- Kontaktujte servis TRES.

- Vycistéte vstupni filtr.

Dotykova tlacitka

« Neni dodavka elektrické energie.

« Zkontrolujte pfivod elektrické energie.

nefunguji. « Kapka (vody/mydla) zplisobuje kontakt mezi « Odstrante kapky vody nebo mydla z povrchu.
tlacitky.
« Nizky préitok. - Spinavé filtry. - Vycistéte filtry.

« Nestabilni pratok nebo
teplota.

- Velmi nevyvazené vstupni tlaky teplé/studené
vody.

- Vyrovnejte oba tlaky, doporu¢ujeme 3 bar.

- Netece voda.

« Porucha pfivodu studené nebo teplé vody.
« Systém proti opafeni aktivovan.
« Porucha systému.

« Zkontrolujte pfivod vody.
+ Odpojte a znovu zapojte systém.
- Kontaktujte servis TRES.

UDRZBA

Pro spravnou funkci systému je dulezité produkt pravidelné Eistit. Pro spravné provedenou udrzbu dodrzujte nasledujici pokyny:

- Vyrobek vzdy ocistéte vodou nebo neutralnim tekutym cisticim prostfedkem. Nikdy nepouzivejte kyselé nebo abrazivni Cistici

prostiedky.

- Opléchnéte ¢istou vodou a osuste jemnym bavinénym hadfikem.

/N
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Pro sanaci a dezinfekci zafizeni muzete pouzit funkci Termicka dezinfekce pro sanaci a dezinfekci. Pro vice informaci kontaktujte
servisni podporu TRES. Chcete-li vypnout funkgi, stisknéte tlacitko .




CONTROLS
| On/Off This button lights up when there is electric current. A beep sounds with the first touch and the panel
O button comes on, lighting up to show the functions available. A second touch turns the panel off.
+ Regulacion de A beep sounds each time this button is touched, increasing the temperature by one level. Allows touch
& temperatura (+) and hold. Two beeps sound when adjusted to maximum.
_ Regulacion de A beep sounds each time this button is touched, decreasing the temperature by one level. Allows touch
temperatura (-) and hold. Two beeps sound when adjusted to minimum.
Sprinkler A beep sounds when this button is touched, and the flow of water out of the shower head is activated.
1T control The button blinks to indicate that the outlet is active. By pressing this button again, the system is
paused and the selected temperature is maintained.
Hand shower A beep sounds when this button is touched, and the flow of water out of the hand shower is activated.
ﬁ\\ control The button blinks to indicate that the outlet is active. By pressing this button again, the system is
paused and the selected temperature is maintained.
_ Jets A beep sounds when this button is touched, and the flow of water out of the jets is activated. The
|E control button blinks to indicate that the outlet is active. By pressing this button again, the system is paused

and the selected temperature is maintained.

FUNCTIONS AND MODES

STAND BY: When the shower is not in use, the screen remains off and no information is showing. The On/Off button stays on with a

white light.

ON: When the On button is pressed, the screen and the buttons showing the functions available light up.

With no water flowing out, 38°C is shown on the screen, which is the pre-selected default temperature. The temperature can be changed by

pressing [+] or [-] without water flow. Any outlet can be chosen to start up the system.
Upon selecting a temperature while a water outlet is active, the actual temperature is shown blinking on the screen until the pre-selected

temperature is reached. Opening or closing outlets does not alter the pre-selected temperature.
When the temperature of the cold water entering is higher than the temperature selected, or that of the hot water lower, the system
equates the water outlet temperature to that of the inlet and shows it blinking on the screen.
The temperature level selected is shown numerically and as a colour scale:

Blue: LO - 33°/ Fuchsia: 34° - 40° / Red: 41° - 46°
WATER OUTLETS: The control unit has 3 water outlets divided into two levels, making it possible to simultaneously work with 2 outlets on
different levels:

Top level: TITT Bottom level: /W o |2

TEMPERATURE REACHED: By default, the system incorporates a function which closes the water outlet when the set temperature has
been reached. Press the button for the desired outlet so that the water can continue to flow. This function can only be activated or
deactivated when the device is switched off, following the instructions on page 3.

SAFETY STOP: The system blocks the water outlet under the following circumstances:
- In the event of cold or hot water supply failure. It reopens automatically when the supply returns.

- In the event of a power cut.
- If the temperature accidentally rises to above 50°C, the system is blocked for safety against scalding. £5.

Press the O button to restart. If it still does not work, call the TRES Technical Service.
- The system switches itself off automatically after 15 minutes of operation without interaction with the user.

OFF: When the Off button is pressed, the system closes automatically if any outlet is open, and an automatic calibration is carried out for a
few seconds during which "33 " is shown on the screen. Once this is complete, the screen and all the buttons turn off, except the ON/OFF

button.
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TROUBLESHOOTING

MALFUNCTION

POSSIBLE CAUSE

SOLUTION

«Indicator on the screen: =

« Connection fault between the screen and the
control unit.

« Check the connections.
« Contact TRES Technical Support.

temperature is reached.

«Indicator on the screen: i==' | « Thermostatic control fault. « Contact TRES Technical Support.
«Indicator on the screen: =2 | « Temperature probe reading fault. « Contact TRES Technical Support.
«Indicator on the screen: =4 | « Thermostatic control fault when the maximum « Disconnect the system and connect it back up again.

- Contact TRES Technical Support.

«Indicator on the screen: =

- Safety stop. Temperature above 50°C.

« Restart the system by pressing the ON/OFF button.
« Contact TRES Technical Support.

«Indicator on the screen: =1=

« The hot water runs out without finishing the
disinfection cycle.
« The required temperature is not reached.

« Check state of the installation.
- Restart disinfection cycle.

« The hot water does not
reach the temperature
selected.

« The temperature of the hot water supply is not
between 55°C and 65°C.

« The hot water pressure is lower than the cold
water pressure.

« The hot and cold water connections are inverted.

« Dirty thermostatic cartridge.
« Dirty hot water filter.

« Increase the temperature of the incoming water.
«Increase the pressure of the hot water or reduce the
pressure of the cold water.

- Swap water connections.

« Contact TRES Technical Support.

« Clean the inlet filter.

« The cold water
temperature is higher than
the temperature selected.

«The cold water supply temperature is higher than
the temperature selected.

« The cold water pressure is lower than the hot
water pressure.

« The hot and cold water connections are inverted.
« Dirty thermostatic cartridge.

« Dirty cold water filter.

« Increase the pressure of the cold water or reduce
the pressure of the hot water.

« Swap water connections.

« Contact TRES Technical Support.

« Clean the inlet filter.

The touch buttons do not
work.

« There is no electricity supply.
- Drops (of water/soap) are causing contact
between buttons.

+ Check the electricity supply.
« Remove drops of water or soap from the surface.

« Low flow.

- Dirty filters.

« Clean filters.

« Unstable flow or
temperature.

«Very unbalanced cold/hot water inlet pressures.

« Balance both pressures; 3 bar is recommended.

- No water comes out.

- Cold or hot water supply fault.
« Anti-scalding system activated.
« System failure.

« Check water supplies.
« Disconnect the system and connect it back up again.
- Contact TRES Technical Support.

MAINTENANCE

Itis important to clean the product regularly so that the system works properly. You must follow these instructions to do so correctly:

- Always clean the product with water or a neutral liquid detergent. Never use acidic or abrasive detergents.

- Rinse with clean water and dry with a soft cotton cloth.

/N
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The thermal disinfection function may be used to sanitise and disinfect the installation. Consult TRES Technical Support for more
information. Press the ON/OFF button to exit the function ®.




STEROWNIKI
| Uruchamianiei Rozéwietla sie po podtaczeniu do zasilania. Pierwsze nacisnigcie generuje brzeczyk i uruchamia panel,
O wytaczanie ktory rozéwietla sie, pokazujac wszystkie mozliwe funkcje. Drugie nacisniecie wytacza panel.
+ Regulacja Kazde nacisniecie tego przycisku generuje brzeczyk i podnosi temperature o jeden poziom. Istnieje
& temperatury (+) mozliwos¢ przyciskania ciagtego. Gdy osigga sie maksymalny poziom, system wydaje dwa brzeczyki.
_ Regulacja Kazde nacisniecie tego przycisku generuje brzeczyk i obniza temperature o jeden poziom. Istnieje
temperatury (-) mozliwos¢ przyciskania ciagtego. Gdy osigga sie minimalny poziom, system wydaje dwa brzeczyki.
Sterowanie Kazde nacisniecie tego przycisku generuje brzeczyk i uruchamia strumien wody z deszczownicy.
I deszczownicy Przycisk migocze, wskazujac na przeptyw wody. Kolejne przycisniecie zatrzymuje system, zapamietujac

ustawione wartosci temperatury.

Sterowanie Kazde naciéniecie tego przycisku generuje brzeczyk i uruchamia strumien wody ze stuchawki

ﬁ\\ stuchawka prysznicowej. Przycisk migocze, wskazujac na przeptyw wody. Kolejne przycisniecie zatrzymuje system,
prysznicowa zapamietujac ustawione wartosci temperatury.

Jets Kazde nacisniecie tego przycisku generuje brzeczyk i uruchamia strumienn wody z dysz Przycisk

control migocze, wskazujac na przeptyw wody. Kolejne przycisniecie zatrzymuje system, zapamietujac

ustawione wartosci temperatury.

FUNKCJE I TRYBY

STAND BY: Gdy prysznic nie jest uzywany, wyswietlacz pozostaje wytaczony i nie pokazuje zadnych informacji. Przycisk ON/OFF pozostaje
wiaczony z biatym $wiattem.

WLACZONE: Nacisniecie przycisku ON powoduje podswietlenie wyswietlacza i przyciskéw pokazujacych dostepne funkcje.

Bez podawania wody na wyswietlaczu pojawia sie 38°C, ktdra jest domyslnie ustawiona temperaturg zadana. Temperature mozna zmieniac
za pomocg przyciskéw [+] lub [-] bez podawania wody. Aby uruchomic¢ system mozna wybra¢ dowolne wyjscie wody.

Przy wyborze temperatury z aktywnym wyjsciem wody, dopéki wybrana wczesniej temperatura nie zostanie osiggnieta, na ekranie
aktualna temperatura migocze. Otwieranie lub zamykanie wyj$¢ nie powoduje zmiany nastawionej temperatury.

Gdy temperatura wody zimnej na wejsciu jest wyzsza niz wybrana lub temperatura wody cieptej na wejsciu jest nizsza od wybranej, system
zréwnuje temperature wody wychodzacej z temperatura wody wchodzacej i wyswietla ja migajaca na ekranie.

Wybrany poziom temperatury jest wskazywany numerycznie i na skali barwowej:

Niebieski: LO - 33°/ Fuksja: 34° — 40° / Czerwony: 41° — 46°

UJSCIA WODY: Sterownik posiada 3 wyjécia wody podzielone na dwa poziomy i umozliwia prace z 2 réwnolegtymi wyjéciami o réznych
poziomach:

Poziom wyzszy: THII Poziom nizszy: ﬁ\\ o |=

REGULACJA: Domyslnie system posiada funkcje zamykania wyptywu wody po osiggnieciu temperatury docelowej. Nacisnaé przycisk
wybranego wyjscia, aby woda byta ponownie podawana. Funkcje te mozna aktywowac lub dezaktywowac tylko wtedy, gdy urzadzenie jest
wytaczone, postepujac zgodnie z instrukcjami na stronie 3.

ZATRZYMANIE BEZPIECZENSTWA: System blokuje przeptyw wody w nastepujacych sytuacjach:

- W przypadku awarii podawania zimnej lub cieptej wody. Gdy zasilanie zostanie przywrécone, zostanie wznowione automatycznie.

- W przypadku braku zasilania.

Jesli woda osiaga temperature powyzej 50°C w sposdb przypadkowy, system zostaje zablokowany jako zabezpieczenie przed oparzeniem.i='=.
Aby uruchomic¢ go ponownie, nalezy nacisna¢ przycisk . Jesli nadal nie dziata, wezwac serwis techniczny TRES.

- System wytacza sie automatycznie po 15 minutach pracy bez interakgji z uzytkownikiem.

WYLACZONE: Nacisniecie przycisku OFF system zostaje zamkniety, jesli ktores z wyjsc jest aktywne oraz wykonuje sie automatyczna
kalibracje przez kilka sekund, w trakcie ktorych na ekranie wyswietla sie,, =2 . Po jej zakonczeniu, wy$wietlacz i kontrolka na wszystkich
przyciskach z wyjatkiem przycisku ON/OFF sg wytgczone.

-20-



ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

ANOMALIA

MOZLIWA PRZYCZYNA

ROZWIAZANIE

« Wskaznik na ekranie: £ !

- Awaria potaczenia miedzy ekranem a jednostka
sterujaca.

« Sprawdzi¢ potaczenia.
+ Wezwac pomoc techniczng TRES.

« Wskaznik na ekranie: £2 | « Usterka sterowania termostatycznego. + Wezwac pomoc techniczng TRES.

« Wskaznik na ekranie: £3 | « Usterka odczytu z czujnika temperatury. » Wezwac pomoc techniczng TRES.

« Wskaznik na ekranie: £'4 | « Usterka sterowania termostatycznego po « Odtaczy¢ i ponownie podtaczyc system.
osiggnieciu maksymalnej temperatury. « Wezwac pomoc techniczng TRES.

- Wskaznik na ekranie: £ES | « Zatrzymanie bezpieczenstwa. Temperatura « Uruchomic ponownie system, naciskajac przycisk ON/OFF.
powyzej 50°C. + Wezwac pomoc techniczng TRES.

« Wskaznik na ekranie: E& | « Goraca woda zostaje wyczerpana bez « Sprawdzic stan instalacji.

zakonczenia cyklu dezynfekgji.
- Temperatura nie osigga pozadanej wartosci.

« Uruchomi¢ ponownie cykl dezynfekgji.

- Goraca woda nie osigga
wybranej temperatury.

« Temperatura zasilania w ciepta wode nie zawiera
sie w przedziale od 55°C do 65°C.

- Cisnienie goracej wody jest nizsze niz zimnej.

- Wyloty cieptej i zimnej wody sg odwrdcone.

« Zabrudzony wktad termostatyczny.

« Zabrudzony filtr gorgcej wody.

« Zwiekszy¢ temperature wody na wejsciu.

« Zwiekszy¢ cisnienie wody cieptej lub zmniejszy¢
ci$nienie wody zimnej.

» Odwroci¢ ujecia wody.

+ Wezwac pomoc techniczng TRES.

« Oczyscic filtr wlotowy.

- Temperatura zimnej
wody jest wyzsza od
wybranej.

- Temperatura zasilania zimng woda jest wyzsza
niz wybrana.

- Cisnienie zimnej wody jest nizsze od cisnienia
goracej wody.

- Wyloty cieptej i zimnej wody sg odwrdcone.

- Zabrudzony wktad termostatyczny.

« Zabrudzony filtr zimnej wody.

« Zwiekszy¢ cisnienie wody zimnej lub zmniejszy¢
cisnienie wody goracej.

+ Odwrocic¢ ujecia wody.

« Wezwac pomoc techniczna TRES.

« Oczyscic filtr wlotowy.

Usterka przyciskow
dotykowych.

« Brak zasilania.
« Kropla (woda/mydto) powoduje kontakt z
przyciskiem.

« Sprawdzi¢ zasilanie elektryczne.
+ Usunac¢ krople wody lub mydta z powierzchni.

- Mate natezenie
przeptywu.

« Zabrudzone filtry.

« Oczyscic filtry.

« Niestabilny poziom

przeptywu lub temperatury.

« Bardzo nieréwne ci$nienie wlotowe
cieptej/zimnej wody.

+ Wyréwnac oba cisnienia; zaleca sie 3 bary.

« Brak wody.

- Awaria zasilania w ciepta lub zimna wode.
« Uruchomiony system zapobiegajacy
oparzeniom.

- Awaria systemu.

« Sprawdzi¢ doptyw wody.
« Odfaczyc¢ i ponownie podtaczyc system.
» Wezwac pomoc techniczna TRES.

KONSERWACJA

Dla prawidtowego funkcjonowania systemu wazne jest, aby regularnie czysci¢ produkt. Aby zrobi¢ to poprawnie, nalezy postepowac
zgodnie z ponizszymi instrukcjami:

- Produkt nalezy zawsze czysci¢ woda lub neutralnym ptynnym detergentem. Nigdy nie uzywac kwasnych lub sciernych detergentow.

- Sptukad czysta woda i osuszy¢ miekka bawetniang Sciereczka.

/N
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Funkcja dezynfekgji termicznej moze by¢ wykorzystywana do uzdatniania i dezynfekcji systemu. Aby uzyskac wiecej informacji,
nalezy skontaktowac sie z Dziatem Wsparcia Technicznego TRES. Aby wyjs¢ z tej funkcji, nalezy nacisna¢ przycisk ®.
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COMANDOS
d) Ligado e Ao receber alimentacéo elétrica, acende-se. Com o primeiro toque, é emitido um apito e o painel entra
desligado em funcionamento, acendendo-se e indicando as fungdes disponiveis. Com um segundo toque, o
painel apaga-se.
+ Regulagéo da Cada toque deste botao emite um apito e aumenta a temperatura um nivel. Permite presséao prolonga-
é temperatura (+) da. Quando estd ajustado ao maximo, emite dois apitos.
_ Regulacdo da Cada toque deste botdo emite um apito e diminui a temperatura um nivel. Permite presséo prolongada.
temperatura (-) Quando esta ajustado ao minimo, emite dois apitos.
Controlo do Com um toque deste botéo é emitido um apito e é ativada a saida de d4gua pelo chuveiro. O botdo pisca,
1T chuveiro indicando a saida ativa. Com outro toque, o sistema entra em pausa, mantendo a temperatura
selecionada.
Controle do Com um toque deste botdo é emitido um apito e é ativada a saida de dgua pelo chuveiro de mao. O
ﬁ\\ douchette botéo pisca, indicando a saida ativa. Com outro toque, o sistema entra em pausa, mantendo a tempera-
tura selecionada.
Controle de Com um toque deste botao é emitido um apito e é ativada a saida de agua pelos jets. O botéo pisca,
jets indicando a saida ativa. Com outro toque, o sistema entra em pausa, mantendo a temperatura
selecionada.
FUNCOES E MODOS

STAND BY: Quando o chuveiro néo estiver a ser utilizado, o ecra permanece desligado e sem informagdes. O botao de ligar e desligar
permanece aceso com luz branca.

LIGADO: Ao premir o botéo de ligagéo, o ecra e os botdes séo iluminados, indicando as fung¢des disponiveis.

Sem haver saida de 4gua, o ecra indica 38 °C, a temperatura pré-selecionada por predefinicio, e o tltimo nivel de caudal registado. E
possivel mudar a temperatura ou o caudal, premindo [+] ou [-] sem saida de 4gua. Pode ser escolhida qualquer saida para arrancar o
sistema.

Ao seleccionar uma temperatura com uma saida de 4gua ativa, enquanto ndo é atingida a temperatura pré-selecionada, é indicada no ecra
a temperatura real a piscar. A abertura ou o fecho das saidas nao altera a pré-selecao da temperatura.

Quando a temperatura da agua fria que entra € superior a temperatura selecionada, ou a da dgua quente inferior, o sistema iguala a
temperatura da dgua de saida a da entrada, indicando-a no ecra a piscar.

O nivel da temperatura selecionada é indicado numericamente e numa escala de cores:

Azul: LO - 33°/ Fucsia: 34° - 40° / Vermelho: 41° - 46°

SAIDAS DE AGUA: A unidade de controlo dispde de 3 saidas de 4gua divididas em dois niveis, e permite trabalhar com 2 saidas
simultaneas de nivel diferente:

Nivel superior: Tl Nivel inferior: ﬁ\\ o E

PREPARAGAO: Por predefinicéo, o sistema conta com uma fungao que fecha a saida de dgua quando chegar a temperatura alvo. Premir o
botédo da saida pretendida para que a agua flua novamente. Esta funcao so pode ser ativada ou desativada com o dispositivo desligado,
seguindo as instru¢des da pagina 3.

PARAGEM DE SEGURANCA: O sistema bloqueia a saida de agua nas seguintes situagoes:

- Em caso de falha de fornecimento de alimentagao de dgua fria ou quente. Quando recomeca o fornecimento, recomeca automaticamen-
te.

- Em caso de falha de fornecimento elétrico.

- Se ocorrer um aumento de temperatura acima de 50 °C, de forma fortuita, e o sistema bloqueia por seguranga anti-queimaduras. ='i.
Para reiniciar, premir o botao O . Se continuar sem funcionar, contactar o Servigo Técnico da TRES.

- O sistema desliga-se automaticamente apds 15 minutos de funcionamento sem interacéo do utilizador.

DESLIGADO: Ao premir o botao de desligar, o sistema encerra se houver alguma saida ativa, sendo realizada uma calibragem automatica
durante uns segundos, em que aparece no ecra "Z!Z". Depois de terminado, apaga-se o ecra e a luz de todos os botdes, exceto do botéo de
ligar e desligar.
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RESOLUCAO DE PROBLEMAS

ANOMALIA

POSSIVEL CAUSA

SOLUCAO

«Indicadornoecra: £ !

- Falha de ligacdo entre o ecra e a unidade de
controlo.

« Assegurar as ligagoes.
« Avisar o Suporte Técnico da TRES.

atingida a temperatura maxima.

«Indicador no ecra: =2 « Falha no controlo termostatico. « Avisar o Suporte Técnico da TRES.
«Indicador no ecra: £3 « Falha de leitura da sonda de temperatura. « Avisar o Suporte Técnico da TRES.
«Indicador no ecra: £+ « Falha no controlo termostatico quando é « Desligar e voltar a ligar o sistema.

« Avisar o Suporte Técnico da TRES.

«Indicador no ecra: £5

« Paragem de seguranca. Temperatura superior a
50°C.

« Reiniciar o sistema, premindo o botdo ON/OFF.
« Avisar o Suporte Técnico da TRES.

«Indicador no ecra: &

« A d4gua quente esgota-se sem terminar o ciclo de
desinfecao.
« A temperatura ndo chega a necessaria.

- Rever as condi¢oes da instalagao.
« Reiniciar ciclo de desinfecao.

« A 4gua quente nao
atinge a

temperatura selecionada.

« A temperatura de fornecimento de dgua quente
nao esta entre 55 °Ce 65 °C.

« A pressao da d4gua quente é inferior a da agua fria.
« As entradas de agua quente e fria estao invertidas.
« Cartucho termostatico sujo.

« Filtro de 4gua quente sujo.

« Aumentar a temperatura da d4gua de entrada.

« Aumentar a pressao da dgua quente ou diminuir a
da agua fria.

« Inverter as entradas de agua.

« Avisar o Suporte Técnico da TRES.

« Limpar o filtro de entrada.

- A temperatura da dgua
fria é superior a
selecionada.

« A temperatura de fornecimento da agua fria é
superior a selecionada.

« A pressao de dgua fria é inferior a da agua quente.
« As entradas de agua quente e fria estdo
invertidas.

« Cartucho termostatico sujo.

« Filtro da &gua fria sujo.

« Aumentar a pressao da dgua fria ou diminuir a da
agua quente.

- Inverter as entradas de dgua.

« Avisar o Suporte Técnico da TRES.

« Limpar o filtro de entrada.

Os botbes tateis falham.

« Nao ha corrente.
« Gota (de dgua/sabao) produz contacto entre
botoes.

- Verificar o fornecimento elétrico.
« Eliminar as gotas de agua ou sabao da superficie.

« Pouco caudal.

« Filtros sujos.

« Limpar filtros.

- Caudal ou temperatura
instaveis.

- Pressoes de entrada de agua fria/quente muito
desequilibradas.

« Equilibrar ambas as pressoes; aconselha-se 3 bar.

- Néo sai dgua.

« Falha no fornecimento de agua fria ou quente.
« Sistema antiqueimaduras ativado.
« Avaria do sistema.

« Rever fornecimento de agua.
« Desligar e voltar a ligar o sistema.
« Avisar o Suporte Técnico da TRES.

MANUTENGCAO

Para o funcionamento correto do sistema, é importante limpar o produto com regularidade. Para fazé-lo corretamente, é vital seguir as

seguintes instrugdes:

- Limpar o produto sempre com agua ou detergente liquido neutro. Nao utilizar nunca detergentes acidos ou abrasivos.

- Enxaguar com agua limpa e secar com um pano de algodao suave.

/N
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E possivel utilizar a funcdo de desinfecdo térmica para a limpeza e desinfecdo da instalagdo. Consultar o Suporte Técnico da TRES
para mais informacdes. Para sair da fungao, premir o botao .
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YMPABJIEHUE
d) BknioyeHvie Mpy nopaye 3neKTPONUTaHWA 3aropaeTca CBETOBOW MHAMKaTOp. MMpy nepBoM KacaHun paspjaetca
BblK/tOYeHme 3BYKOBOV CWrHasl U BK/IOYAeTCA MaHeslb, Ha KOTOPOW OTobpaxaloTcA AOCTymHble ¢yHKuuu. Mpu
MOBTOPHOM KacaHuM NaHeNb OTKNoYaeTcA.

PerynuposaHue Kaxablll pa3 npy KacaHuy 3TOW KHOMKM pa3faeTcA 3BYKOBOW CWTHaji UM 3HauyeHWe TemnepaTtypbl
+ Temnepatypbl (+) YBENIMUMBAETCA Ha OAWH YPOBEHb. DTy KHOMKY MOXHO Ha)kaTb M yaepKuBaTb. [pu AoCTuKeHun

& MaKCVIMasbHOrO 3HauYeHVA pa3faeTca 4BONHON 3BYKOBOW CUrHas.
Pel'yJ'II/IpOBaHI/IE Ka)K[ZlbIVI pa3 npu KacaHUn 3TOW KHOMKM pa3paetca 3ByKOBOI7I CATHanNn ” 3HayeHwe TemnepaTypbl
- Temnepartypbl (-) YMeHbLIAeTCA Ha OAMH YPOBeHb. JTY KHOMKY MOXHO HaxaTb W yaepxuBatb. [1pu pocTuxeHun

MUHWMarbHOTO 3Ha4YeHNA pa3faeTca BONHOW 3ByKOBOW CUrHar.

KoHTponb Mpu KacaHWy 3TON KHOMKW PasfaeTcs 3BYyKOBOW CUTHAN M aKTMBMPYETCA Mofaya BOAbl Yepes neiiky.
1111 nemkn Mviratowas MoACcBeTKa KHOMKW O3HAYaeT, UTo OCYLLECTBIAETCA Mojaya Bogbl. [py MOBTOPHOM KacaHuu
cucTeMa NepexoanT B PEXIM May3bl C COXPaHeHeM paHee BbIBPaHHbIX 3HAYEHWIN HAropa 1 Temneparypbl.

KOHTpOl’Ib anI KacaH1M 3TOW KHOMKM pa3fnaetca 3ByKOBOI7I CUrHan n akTMBnpyeTca nofdaya BoAbl Hepes py‘—lHOI;I Ayw.
ﬁ\\ py4Horo gywa Muratolan nofceeTka KHOMKY O3HauaeT, YTo OCyLecTBAIAeTCA nofaya Bogpl. [1py NOBTOPHOM KacaHui
cncTeMa NepexofunT B PEXNM nay3bl C COXpaHeHWEM paHee BblﬁpaHHle 3HayeHun Hanopa v TemnepaTtypbl.

—_— KOHTpO!‘Ib I'Ipvl KacaHun 3ToM KHOMKWM pa3faetca 3ByKOBOI7I CUTHan N akTUBMpPYyeTCAa nofaya BOAbl yepes Cprl;IHbIe
|= chyﬁHble onpbliCcKMBaTeNn. MVII'alOLIJ,aﬂ MOACBETKA KHOMKK O3HAYaeT, YTO OCYLLEeCTBIAETCA Nofava BOAbl. I'IpV| MOBTOPHOM
onpbiCKnBaTenn KacaH1u cncTtema nepexoanT B PEXINM nay3bl C COXPaHeHemM paHee Bbl6paHHbIX 3HaueHun Hanopa v Temneparypbl.
OYHKLW N PEXMbI

PEXXUM OXKNAAHUA: Ecnv Ayw He 1CMob3yeTcs, TO KPaH HaXOAUTCA B BbIK/IIOYEHHOM COCTOAHUM 1 Ha HEM He OTOBPaXKaeTCA HUKaKoMN
nHopMaLmu. KHomKa BKNIOUYEHNA 1 BbIKNIOUYEHUA OCTAeTCA aKTUBHOW 1 NOACBEUMBAETCA GeNbiM CBETOM.

BKJTKOYEHME: lMpw HaxaTuu Ha KHOMKY BK/IIOYEHWA 3aropaeTca NOACBETKA SKPaHa 1 KHOMOK 1 0TOBPaXKaloTcA AOCTYMHble GYHKLMUN.

I'Ipm OTCYTCTBUW NOAAYn BOAbI Ha 3KpaHe OTOGpa)KaETCﬂ 3Ha4yeHune TeMmnepaTtypbl 38°C. 3HaueHun TemnepaTypbl MOXKHO NU3MEHUTb, HaXaB
Ha KHOMKM [+] nnw [-] 6e3 nogauu Boab!. [1nA 3anycka C1cTemMbl MOXHO BblIGpaTh 1060 HanpasfeHne NoAaun BOAbL.

Ecnv 3HaueHmne TemnepaTtypbl MEHAETCA BO BpeMA NofAa4vyn BOAbI, TO NOKa 3TO BblﬁpaHHOe 3HayeHue He 6yFlET AOCTUTHYTO, Ha 3KpaHe 6)’FIGT
MUraTb MHAMKATOP peasibHOro 3HayeHus TemnepaTtypbl. Hayvano unun npekpatlieHve nogayn oAbl He U3MEHAIOT YCTaHOB/IEHHOE 3HaYeHne
Temneparypbl.

Ecnv Temniepatypa nocTyrnatoLLeli XONof[HOM BOAp BbiLLIE, YeM YCTaHOBIIEHHAS, WiV TEMMepaTypa ropaYel BoAbl HUXKE, Yem YCTaHOBMEHHas, TO cucTeMa
BbIPaBHMBAET TEMNepaTypy BOAbI Ha BbIXOAE M TeMNepaTypy BOAbI Ha BXoAe 1 0T06pa>KaeT 3TO 3HaYeHMe Ha 3KpaHe B peXNMe MUraHuA.

YcTaHOB/IEHHOE 3HaueHMe TemrepaTypbl yKa3blBaeTcA Ldpami 1 B COOTBETCTBUM C LIBETOBO LKason: Cukmiz: LO - 330/ Qykcusa: 34° - 40/ KpacHbii: 41° - 46°

NOAAYA BOAbI: Moaynb KOHTPONA MMeeT 3 BbIXofa ANA NOAAUM BOAbI, MOAENEHHbIE Ha ABa YPOBHS, UTO NO3BONAET PaboTaTh C 2 BbIXOAAMY
[Pa3HOTO YPOBHA OJHOBPEMEHHO: BepxHuit yposeHb: TITI HukHuit yposeHb: ﬁ\\ o |§

HACTPOWKA: Cuctema o60pyaoBaHa GpyHKLMeil Mo yMonuaHuio, KoTopas oTBeyvaeT 3a NpeKpalieHie Nofaun BOfibl Mo AOCTUXKEHNN
yCTaHOBHeHHOVI TemnepaTtypbl. ,D,J'IFI BO306HOBNEHMSA noAayun BoAbl HY>XKHO HaXaTb Ha KHOMKY, COOTBETCTBYIOLLYIO HarnpaB/IeHMIO nofayn.
3Ta dyHKLMA MOXET 6bITb aKTUBMPOBAHA U AaKTUBMPOBAHA TONKO MPU BbIKIIIOYEHHOM YCTPOIICTBE, CiefyA MHCTPYKLMAM Ha CTpaHuLe 3.

ABAPUNHAA OCTAHOBKA: Cuctema 6110KMpPYET NoAaYy BOAbI B CIEAYOLNX CUTYaALMAX:

- B cnyvae c6os nofaum ropayein nnm xonoaHo Boabl. Mpu BO306HOBNEHUM NOAAYM CUCTEMa BO3BpaLLEAETCA B paboyee coCToAHNE
aBTOMATNYECKU.

- B cnyvae c6oa anekTponutaHus.

- Mpu cnyyaitHoM JOCTUXKEHIMN 3HaYEHMA TemnepaTypbl Bbilwe 50°C cuctema 611I0KMPYET NoAady BOAbl BO n3bexaHue oxoros. £5.
[InA BO306HOBNEHNA PaBOTbI CUCTEMbI HyXHO HaxaTb Ha khonky O . Ecin cuctema He pa6oTaeT, o6paTiTech B CyK6y TeXHINIECKoi
nopaepxku TRES.

- Mo npowecTsnn 15 MUHYT 6€3 KaKNX-N6Oo AENCTBIIA CO CTOPOHbI NONb30BaTENA CUCTEMA OTKIKOYAETCA aBTOMATUYECKN.

OTKJIIOYEHUE: Mpu HaxaTum Ha KHOMKY OTK/IOYEHNA CCTeMa NpeKpaLLaeT NoAayy BOAb! 1 BbIMOJHAET aBTOMATUYECKYIO KannbpoBKy B
TeyeHne HeckosbKux cekyHz. Bo Bpema aToll onepaumm Ha aKkpaHe oTobpaxatotca umpbi « I ». [o OKoHYaHUM 3Toro npouecca 3KpaH 1
noAcBeTKa BCeX KHOMOK NoracatoT, 3a UCKKYeHEe KHOMKKY BKTKYEHNA U BbIKNKOYEHNA.
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YCTPAHEHWE HEVICTIPABHOCTEV

HEMCMPABHOCTb

BO3MOHAA MNPUYNHA

PELUEHUE

« IHgMKaTop Ha 3KpaHe:

- C6oil coeavHEHUA Mexay SKPaHOM 1 6110KoM
ynpasneHusa.

« MpoBepuTb NoaKNYeHNe.
« YBefomMuTb Cyx0y TexHuueckon nogaepkm TRES.

I

it}

« MinavikaTop Ha akpaHe:

« C60I1 KOHTPOSIA TEPMOCTaTa.

- YBenomuTb Cyx6y TexHuyeckon nogaepku TRES.

« MiHayKaTop Ha akpaHe: =3

« C60I1 CUMTbIBAHMA NMOKA3aHNI AaTunKa
Temneparypbl.

« YBeoMuUTb CIy»0y TexHuueckon nopaepxku TRES.

« iHanKaTop Ha aKpaHe: =

« C6011 KOHTPOSIA TEPMOCTaTa MO AOCTUXKEHNN
MaKCManbHoOI TemnepaTypbil.

+ OTKNIOUNTB 1 CHOBA BKIIOUYNTb CUCTEMY.
« YBefomMuTb Cyx6y TexHuueckon nogaepkm TRES.

« VIHayKaTop Ha aKkpaHe: =5

- ABapuiiHaA ocTaHOBKa. 3HauYeHve TeMmnepaTypbl
npesbiwaet 50°C.

- MNepe3sarpy3nTb cuctemy, Haxas Ha KHonky ON/OFF.
- YBefomuTb Cnyx6y TexHuueckon nogaepku TRES.

« ingyikaTop Ha akpaHe: =5

- Fopsyan BOAa 3aKaHUMBAETCA A0 3aBepLUEHNA
umKna aesnHbekumnmn.

« Temnepatypa He gocTuraet Tpebyemoro
3HayeHunA.

. npOBepI/ITb COCTOAHNE YCTAaHOBKW.
+ 3aHOBO 3aMyCTUTb LIMKN Ae3nHbeKLnN.

- Temnepatypa ropsauen
BOAblI HE AoCTUraeT
YCTaHOBMIEHHOTO
3HayeHunA.

« 3HauyeHMe TemnepaTypbl NoAaBaemoi ropayen
BO/bI He HaxoAMTCA B AnanasoHe ot 55°C go 65°C.
- [laBneHvie ropaveil Bofbl HUXKe, Yem AaBneHune
XONOAHOW BOAbI.

« Pazbembl Ans nopauv ropavein v XonoaHoW Bofbl
HY>XHO NOMEHATb MecTaMu.

« KapTpuax TepmocTaTa 3acopeH.

- QunbTp ropaveit BOAbI 3aCOPEH.

« MNoBbicnTb TemnepaTypy BOAbl Ha BXoJe.

« MoBbICUTb AaBNeHne ropAYeil BOAbI MU MOHU3NUTb
[aBJiEHNE XONOAHOMN BOAbI.

« [IoMeHATb MecTamu pasbembl ANA NOAAYM BOADI.

« YBefomMuTb Cyx6y TexHuueckon nogaepkm TRES.
+ OuncTuTh GUNBLTP Ha BXOAE.

- Temnepatypa XonogHom
BOAbl NpeBblllaeT
YCTaHOBMIEHHOE 3HaueHwe.

- TemnepaTypa nojaBaemoll XONOAHOW BOfbl
npesblllaeT yCTaHOB/IEHHOE 3Ha4yeHne.

- [laBneHne XoNoAHOM BOAbI HIXKe, YeM AaBneHne
ropsauen Boapl.

- Pazbembl Ana noaauv ropaveit v XonoaHOW BOAbl
HY>KHO MOMEHATb MecTaMun.

« KapTpuax TepmMocTaTa 3acopeH.

« QUNbTP XONOAHOW BOAbI 3aCOPEH.

« [MoBbICUTbL AaBAEHVE XONOAHOW BOAbI UV MOHN3UTL
[laBneHue ropayei BoAbl.

« [lomeHATb MecTammn pazbembl 415 NofJaun BoAbl.

« YBenomuTb Cyx6y TexHuueckon nogaepkm TRES.
+ OuncTuTh GUNBLTP Ha BXOAE.

« C6011 GYHKLMOHMPOBaHNA
TaKTUIbHbIX KHOMOK.

« OTCyTCTBYET 3N1€KTPUYECKUIA TOK.
« Kannu Bozibl M Mbina CO3/1aloT KOHTaKT MeXay
KHOMKamun.

« [lpoBepuTb 3neKTPOCHAGKEHNE.
+ YanuTb Kanaum BOAbl UMK Mbinia C MOBEPXHOCTH.

« HepoctaTtouHbIn Hanop.

«Qun bTpPbl 3aCOPEHbI.

+ OUnCTUTL GUABTPDI.

« HectabunbHblit Hanop
1nn Temneparypa.

« bonblwas Pa3sHuua AaBneHnAa FOpFNeI?I n
XONOAHOW BOAbI.

+ BocctaHOBWTL GanaHc AaBneHs, pekomeHayemoe
3HaueHue: 3 6ap.

. Bona He nocTynaert.

« C6oi1 nofaum ropsuert U XonoLHom Bogbl.
« AKTVBMpPOBaHa CUCTEMa 3aLMTbl OT OXKOrOB.
- Cboit cucTembl.

« [poBepuTh Noaayvy BoAbI.
+ OTKNIOUNTB 1 CHOBA BKIIOUYNTb CUCTEMY.
+ YBegomuTb Ciyx0y TexHuueckon noaaepxku TRES.

TEXHWYECKOE OBCITY>KMBAHUE

[insa ncnpasHoi paboTbl CUCTEMbI HEOOXOANMO perynAapHoO NpoBOAUTb €€ OUNCTKY. YT106bI AiENATL 3TO NPABUIIbHO, HYXKHO CNlefjoBaTb

AaHHbIM UHCTPYKUUAM:

- OuncTka nsgenva Bceraa ocyLeCcTBAAETCA C UCMONb30BaHEM BOAbI 1 HENTPaNbHOIO MOIOLLETO CpeACTBa. 3anpeLiaeTca NCnob3oBaTbh
KUCNOTHbIE 1 abpa3unBHble MOIOLME CPeacTBa.
- CMbITb YACTOW BOAOW 1 BbICYLINTb MATKOW X/TOMNKOBOW BETOLLbIO.

,ql'lﬂ TUrMEeHNYeCcKom OﬁpaﬁOTKI/I n Ae3I/IH¢eKLlI/IVI YCTaHOBKM MOKHO NCMNOJIb30BaTb d)yHKLLI/IIO TepMVNeCKOI?I }ZLe3I/IH¢eKL[VIVI CcncTembl.
3a jononHuTeNbHOM MHbOPMaLIen cielyeT 06paLlaTbca B Cyxby TexHnueckomn nogaepxkn TRES. [InA BbiIxofa 13 3TOrO pexuma
HY>XHO HaaTb Ha KHOMKY (I) .
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DECLARACION CE DE CONFORMIDAD - DECLARACIO CE DE CONFORMITAT « DECLARATION CE DE CONFORMITE -
EG-KONFORMITATSERKLARUNG - EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING - DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA «
PROHLASENI O SHODEC, CE - CE DECLARATION OF CONFORMITY - DEKLARACJA ZGODNOSCI WE - DECLARACAO CE DE
CONFORMIDADE - [IEKNIAPALINA COOTBETCTBMA

TRES Comercial S.A., con domicilio en C/ Penedes, 26 (Zona Industrial Sector A) - 08759 Vallirana - Barcelona - Espafia,
bajo su propia responsabilidad, declara que el siguiente producto es conforme con las directivas 2014/35/UE,
2014/30/UE, 2011/65/UE 'y 2012/19/UE y cumple con la legislacién de armonizacién pertinente de la Union:
EN 60335-1; EN 55032; EN 61000-6-1; EN 61000-6-3;
Descripcién: Control electrénico Shower Technology 3 vias; Referencia: 49286398, 49288398, 49286399, 49288399

E TR=ES DECLARACION CE DE CONFORMIDAD Ne Declaracién: DCT20013 C €

Lugar y fecha de emisién: Nombre y cargo del firmante:
08759 Vallirana BARCELONA (ESPANA) Joan Josep Tres Casas
28 Mayo 2020 Gerente TRES Comercial
B Tr=s DECLARACIO CE DE CONFORMITAT N° Declaracié: DCT20013
TRES Comercial S.A., amb domicili a C/ Penedes, 26 (Zona Industrial Sector A) - 08759 Vallirana - Barcelona - Espanya,

sota la seva propia responsabilitat, declara que el segtient producte és conforme amb les directives 2014/35/UE,
2014/30/UE, 2011/65/UE i 2012/19/UE i compleix amb la legislacié d’harmonitzacié pertinent de la Uni¢:
EN 60335-1; EN 55032; EN 61000-6-1; EN 61000-6-3;
Descripcié: Control electronic Shower Technology 3 vies; Referéncia: 49286398, 49288398, 49286399, 49288399

Lloc i data d’emissio: Nom i carrec del firmant:
08759 Vallirana BARCELONA (ESPANYA) Joan Josep Tres Casas
28 Maig 2020 Gerent TRES Comercial
& Tr=s DECLARATION CE DE CONFORMITE N° Déclaration: DCT20013
TRES Comercial S.A. dont le siége est a C/ Penedes, 26 (Zone Industrielle Secteur A) - 08759 Vallirana-Barcelone-Espagne,

sous sa propre responsabilité, déclare que le produit est conforme aux directives 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE
et 2012/19/UE et respecte la législation d’harmonisation pertinente de I'Union Européenne:
EN 60335-1; EN 55032; EN 61000-6-1; EN 61000-6-3;
Description: Contréle électronique Shower Technology 3 voies; Référence: 49286398, 49288398, 49286399, 49288399

Lieu et date d'émission: Nom et fonction du signataire :
08759 Vallirana BARCELONE (ESPAGNE) Joan Josep Tres Casas
28 Mai 2020 Directeur Commercial TRES
E TR=ES EG-KONFORMITATSERKLARUNG Nr. Serklsrung: DCT20013
TRES Comercial S.A., mit Sitz in C/ Penedés, 26 (Zona Industrial Sector A) - 08759 Vallirana - Barcelona - Espana

erklart in eigener Verantwortung, dass das nachstehende Produkt den EU-Richtlinien 2014/35/EU, 2014/30/EU,
2011/65/EU und 2012/19/EU sowie den einschlédgigen Harmonisierungsvorschriften der Europdischen Union entspricht:
EN 60335-1; EN 55032; EN 61000-6-1; EN 61000-6-3;
Beschreibung: Elektronische steuerung Shower Technology 3 Wegeverteiler; Artikelnummer: 49286398, 49288398, 49286399, 49288399

Ort und Datum der Erklarung: Nam und funktion des Unterzeichnenden:
08759 Vallirana BARCELONA (ESPANA) Joan Josep Tres Casas
28 Mai 2020 Geschidiftsfihrender TRES Comercial
E TR=ES EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING Nr. van de verklaring: DCT20013
TRES Comercial S.A., met zetel te C/ Penedés, 26 (Industriezone Sector A) - 08759 Vallirana - Barcelona - Spanje, verklaart

onder zijn eigen verantwoordelijkheid dat het volgende product in overeenstemming is met de richtlijnen 2014/35/EU,
2014/30/EU, 2011/65/EU en 2012/19/EU en aan de relevante harmonisatiewetgeving van de Unie voldoet:
EN 60335-1; EN 55032; EN 61000-6-1; EN 61000-6-3;
Beschrijving: Elektronische regeling Shower Technology 3-weg; Referentie: 49286398, 49288398, 49286399, 49288399

Plaats en datum van afgifte: Naam en hoedanigheid van de ondertekenaar:
08759 Vallirana BARCELONA (SPANJE) Joan Josep Tres Casas
28 mei 2020 Directeur van TRES Comercial
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fl v TR=S DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA Ne Dichiarazione: DCT20013
TRES Comercial S.A., con sede in C/ Penedés, 26 (Zona Industriale Settore A) - 08759 Vallirana - Barcellona - Spagna,
dichiara sotto la propria responsabilita che il sequente prodotto & conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE,
2011/65/UE e 2012/19/UE ¢ alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione:
EN 60335-1; EN 55032; EN 61000-6-1; EN 61000-6-3;
Descrizione: Controllo elettronico Shower Technology 3 vie; Riferimento: 49286398, 49288398, 49286399, 49288399

Luogo e data di rilascio: Nome e incarico del firmatario:
08759 Vallirana BARCELLONA (Spagna) Joan Josep Tres Casas
28 maggio 2020 Manager TRES Comercial
E TR=S PROHLASENI O SHODE, CE Prohlaseni ¢.: DCT20013
TRES Comercial S.A. se sidlem v C/ Penedés, 26 (Zona Industrial Sector A) - 08759 Vallirana - Barcelona - Spanélsko

prohlasuje na svou vlastni odpovédnost, Ze nasledujici vyrobek je ve shodé s pozadavky smérnic 2014/35/EU,
2014/30/EU, 2011/65/EU a 2012/19/EU a spliiuje prislusné harmoniza¢ni pravni predpisy Unie:
EN 60335-1; EN 55032; EN 61000-6-1; EN 61000-6-3;
Popis: Elektronického ovlddani Shower Technology 3-cestna; Kéd: 49286398, 49288398, 49286399, 49288399

Misto a datum vystaveni: Jméno a funkce podepisujici osoby:
08759 Vallirana BARCELONA (SPANELSKO) Joan Josep Tres Casas
28 kvétna 2020 Reditel TRES Comercial
= TR=S CE DECLARATION OF CONFORMITY Declaration No: DCT20013
TRES Comercial S.A., with registered office at C/ Penedés, 26 (Zona Industrial Sector A) - 08759 Vallirana - Barcelona - Spain,

under its own responsibility, states that the following product is in conformity with Directives 2014/35/EU,
2014/30/EU, 2011/65/EU and 2012/19/EU and complies with the applicable harmonisation legislation of the Union:
EN 60335-1; EN 55032; EN 61000-6-1; EN 61000-6-3;
Description: Electronic control Shower Technology 3 ways; Reference: 49286398, 49288398, 49286399, 49288399

Place and date of issue: Name and position of signatory:
08759 Vallirana BARCELONA (SPAIN) Joan Josep Tres Casas
28 May 2020 Manager TRES Comercial
]! TR=S DEKLARACJA ZGODNOSCI WE Numer deklaracji DCT20013
TRES Comercial S.A., z siedzibg pod adresem: C/ Penedés, 26 (Zona Industrial Sector A) - 08759 Vallirana - Barcelona -

Hiszpania, na wtasna odpowiedzialnos¢ oswiadcza, ze nastepujacy produkt jest zgodny z dyrektywami 2014/35/UE,
2014/30/UE, 2011/65/UE i 2012/19/UE oraz jest zgodny z odpowiednim prawodawstwem harmonizacyjnym Unii:

EN 60335-1; EN 55032; EN 61000-6-1; EN 61000-6-3;
Opis: Sterowania elektronicznego Shower Technology tréjdrozna. Numer referencyjny: 49286398, 49288398, 49286399, 49288399

Miejsce i data wydania: Nazwisko oraz stanowisko osoby podpisujacej:
08759 Vallirana BARCELONA (HISZPANIA) Joan Josep Tres Casas
28 maja 2020 Kierownictwo TRES Comercial
E TR=S DECLARACAO CE DE CONFORMIDADE N. de declaracio: DCT20013
ATRES Comercial S.A, com sede em C/ Penedés, 26 (Zona Industrial Sector A) - 08759 Vallirana - Barcelona - Espanha,

sob a sua propria responsabilidade, declara que o seguinte produto esta em conformidade com as diretivas 2014/35/UE,
2014/30/UE, 2011/65/UE e 2012/19/UE e cumpre com a legislagao de harmonizagéo pertinente da Unido:
EN 60335-1; EN 55032; EN 61000-6-1; EN 61000-6-3;
Descricao: Controlo eletronico Shower Technology 3 vias; Referéncia: 49286398, 49288398, 49286399, 49288399

Lugar e data de emissao: Nome e cargo do signatario:
08759 Vallirana BARCELONA (ESPANHA) Joan Josep Tres Casas
28 de maio de 2020 Gerente da TRES Comercial
E TR=S JEKJIAPALIVA COOTBETCTBUSA N° geknapauum: DCT20013
TRES Comercial S.A., agpec: C/ Penedés, 26 (Zona Industrial Sector A) - 08759 Vallirana - Barcelona - Espafa, nog

CBOIO OTBETCTBEHHOCTb 3aABNAET, UTO CefyIoLmnIA TOBap COOTBETCTBYET TpeboBaHMAM AnpexTe 2014/35/UE,
2014/30/UE, 2011/65/UE n 2012/19/UE v oTBeyaeT cornacosaHHbiM Hopmam EC:
EN 60335-1; EN 55032; EN 61000-6-1; EN 61000-6-3;
OnvicaHue: IneKTPOoHHbI ynpasneHna Shower Technology 3 KaHana. ApTukyn: 49286398, 49288398, 49286399, 49288399

MecTo 1 aaTta Bbinycka: Nma, pammnmna n BOmKHOCTb NofnNMcaBLUero:
08759 Vallirana BARCELONA (ESPANYA) Joan Josep Tres Casas
28 mas 2020 200a JHupexmop TRES Comercial
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RECICLAJE - RECICLATGE « RECYCLAGE « RECYCLING « RECYCLING « RICICLAGGIO - RECYKLACE

RECYCLING « RECYKLING « RECICLAGEM - YTUNU3ALINU

- Es responsabilidad del usuario eliminar los residuos de este tipo depositandolos en un "punto
limpio" para el reciclado de residuos eléctricos y electrénicos.

- Es responsabilitat de I'usuari eliminar els residus d’aquest tipus dipositant-los a la deixalleria pel
reciclat de residus electrics i electronics.

-llincombe a l'utilisateur d’éliminer les déchets de ce type en les déposant dans un «point propreté»
destiné au recyclage des déchets électriques et électroniques.

- Der Benutzer ist fir odnungsgemaBe Entsorgung bzw. Wiederverwertung der anfallenden Abfalle
verantwortlich.

- Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om dit soort afval te verwijderen en het bij
een afvalverzamelpunt voor hetrecyclen van elektrisch en elektronisch afval te deponeren.

-L'utente e responsabile dello smaltimento di questo genere di residui; dovra depositarli presso un
“punto di raccolta” per il riciclaggio di materiale elettrico ed elettronico.

- UzZivatel zodpovida za likvidaci opotifebeného vyrobku nebo jeho soucasti na sbérném misté
urc¢eném pro recyklaci odpadu z elektrickych a elektronickych zafizeni.

- The user is responsible for eliminating this type of waste, depositing them in a Recycling Centre for
waste electrical and electronic equipment.

- Uzytkownik jest zobowiagzany do usuwania tego rodzaju odpadéw do odpowiedniegopunktu
recyklingu odpaddw elektrycznych i elektronicznych.

- E da responsabilidade do utilizador a eliminagdo deste tipo de residuos, depositando-os num
centro destinado a reciclagem de residuos eléctricos e electrénicos.

- NONb30BaTe/ib HeCeT OTBETCTBEHHOCTb 3a yTUNN3aUno OTXOL40B 3TOro Tmna n o06sa3aH cAaBaTb UX B
npremMHble NYHKTbI 4114 fanbHewwen nepepaGOTKM SNEKTPUYECKOro U 3NEKTPOHHOIo OGODyHOBaHVIH.

LIMPIEZA « NETEJA - NETTOYAGE - REINIGUNG - REINIGING « PULIZIA -
CISTENI « CLEANING « CZYSZCZENIE - LIMPEZA - YACTKA

TRES COMERCIAL, SA | C/ Penedés, 16-26 - Zona Industrial, Sector A - 08759 Vallirana
Tel. (34) 93 683 40 27 - Fax. (34) 93 683 50 61 « comercialtres@tresgriferia.com - www.tresgriferia.com



