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Ref. 193625051 - ed. 11A)

El incumplimiento de estas instrucciones exime de toda responsabilidad a Tres griferia - Lincompliment d'aquestes instruccions eximeix de tota
responsabilitat a Tres griferia - Le non-respect de ces instructions dégage Tres griferia de toute responsabilité - Die missachtung dieser anweisungen
befreit Tres griferia von jeglicher haftung - Linadempimento delle presenti indicazioni esonera Tres griferia da qualsiasi responsabilita - The
non-fulfilment of these instructions shall exempt Tres griferia from all and any liability - Nieprzestrzeganie niniejszych instrukcji zwalnia firme Rres
griferia z wszelkiej odpowiedzialnosci - O incumprimento destas instrugdes isenta a Tres griferia de qualquer responsabilidade




INSTALACION + INSTAL-LACIO « INSTALLATION - INSTALLATION « INSTALLATIE « INSTALLAZIONE  INSTALACE -
INSTALLATION « MONTAZ « INSTALAGAO - YCTAHOBKA
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SOLUCION DE PROBLEMAS + SOLUCIO DE PROBLEMES « SOLUTION + LOSUNG + OPLOSSING + SOLUZIONE « RESENG

es

ANOMALIA

SOLUTION « ROZWIAZANIE « SOLUGAO « PELUEHUE

POSIBLE CAUSA

+ El agua caliente no alcanza la
temperatura deseada.

« Recalibracion del mando.

+ Comunicacion camaras de agua caliente/fria por valvula antirretorno obstruida (sucia).
« Falta temperatura de agua caliente (60°C) en la caldera.

« Entradas de agua cambiadas.

« Entrada de agua caliente obturada o filtros sucios.

« Cartucho sucio.

- Saltos de temperatura agua
caliente y fria.

« Exceso de temperatura en el agua caliente. El calentador se apaga.
« Entradas de agua fria o caliente obstruidas. El calentador se apaga.

« No fluye agua caliente o fria

- Llave de paso cerrada.

« Obstruccion de filtro de entrada.

« Cartucho clavado por impurezas.

«Valvulas antirretorno montadas a la inversa o bloqueadas.
- Diferencia de presion entre agua fria y agua caliente.

- Sale poco caudal.

« Presion insuficiente.
« Filtros sucios.
« Aireador sucio.

« Posibles causas de
rumorosidad.

ca

ANOMALIA

- Exceso de presion.

- Descompensacion de caudales y presion entre acometidas de frio y caliente.
« Filtros parcialmente obstruidos que reducen el paso del agua aumentando su
velocidad.

POSSIBLE CAUSA

+ L'aigua calenta no assoleix la
temperatura desitjada

+ Re-calibraci6 del comandament.

+ Comunicacié cambres d'aigua calenta i freda per valvula antiretorn obstruida (bruta).
- Falta temperatura d'aigua calenta (60°) a la caldera.

- Entrades d'aigua canviades.

- Entrada d'aigua calenta obturada o filtres bruts.

« Cartutx brut.

- Salts de temperatura d’aigua
calenta i freda.

« Excés de temperatura a l'aigua calenta. L'escalfador d'aigua s'apaga.
- Entrades d'aigua freda o calenta obstruides. L'escalfador d'aigua s'apaga.

« No flueix aigua calenta o
freda.

- Clau de pas tancada.

« Obstruccio del filtre d'entrada.

- Cartutx clavat per impureses.

« Valvula antiretorn muntada a la inversa o bloquejada.
- Diferencia de pressio entre aigua freda i calenta.

Surt poc caudal.

« Pressio insuficient.
« Filtres bruts.
- Airejador brut.

« Possibles causes de
rumorositat.

« Excés de pressio.

- Descompensacio de cabals i pressio entre escomeses de fred i calent.

« Filtres parcialment obstruits que redueixen el pas de l'aigua augmentant la
seva velocitat.
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ANOMALIE

POSSIBLE CAUSE

« L’eau chaude n’atteint pas la
température désirée.

« Recalibrage de la cartouche.

« Communication entre chambre d’eau chaude et froide pour valve anti-retour
obstruée (saletés).

+ Température eau chaude (60°) trop faible du chauff e-eau.

« Entrées d’eau échangées.

« Entrée d’eau chaude obstruée ou saleté sur les filtres.

- Le cartouche est sale.

+ Sauts de température d’eau
chaude et froide.

« Excés de température en eau chaude. Le chauffe-eau s'éteint.
« Entrées eau froide ou chaude obstruées: Le chauffe-eau s'éteint.

+ L'eau chaude ou froide de
coule pas.

* Robinet d’'arrét fermé.

+ Obstruction du filtre d’entrée.

« Cartuche obstruée par des impuretés.

«Valves anti-retour montées a l'envers ou bloquées.
- Différence de pression entre eau chaude et froide.

+ Peu de débit.

- Pression insuffisante.
- Filtres sales.
» Mousseur sale.

+ Possibles causes de bruit.

de

STORUNG

« Pression excessive.

« Déséquilibre de débits et de pression entre les arrivées d'eau froide et d’eau
chaude.

« Filtres partiellement obstrués qui réduisent le passage de l'eau en augmentant
sa vitesse.

MOGLICHE URSACHE

+ Das Warmwasser erreicht
nicht die gewiinschte
Temperatur.

« Erneute Kalibrierung des Reglers.

« Verbindung zwischen den Kammern von Warm- und Kaltwasser iiber
Riickschlagventil verstopft (schmutzig).

+ Zu geringe Warmwassertemperatur (60°C) im Heizkessel.

+ Wasserzuldufe vertauscht.

- Warmwasserzulauf verstopft oder Filter verschmutzt.

« Kartusche verschmutzt.

« Temperaturschwankungen
zwischen Warm und Kaltwasser.

« Zu hohe Warmwassertemperatur. Der Durchlauferhitzer schaltet sich ab.
« Warm- oder Kaltwasserzulauf verstopft. Der Durchlauferhitzer schaltet sich ab.

« Es flieRt kein warmes oder
kaltes Wasser.

- Absperrventil geschlossen.

- Einlauffilter verstopft.

« Kartusche durch Unreinheiten blockiert.

« Riickschlagventile falsch montiert oder verstopft.

« Druckunterschied zwischen Kalt- und Warmwasser.

» Wenig Duchflussmenge. Druck
unzureichend.

- Pression insuffisante.
- Filtres sales.
» Mousseur sale.

+ Mégliche gerduschursache

« Zu hoher Druck.

+ Unterschied in Durchflussmenge und Druck zwischen Kalt- und Warmwasse-
ranschluss.

- Teilweise verstofte Filter reduzieren die Durchflusséffnung und erhdhen die
Geschwindigkeit des Wassers.
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STORUNG

MOGLICHE URSACHE

+ L’Acqua calda non raggiunge
la temperatura desiderata.

« Ricalibrazione del comando.

« Comunicazione camera di acqua calda e fredda per valvola antiritorno ostruita
(sporca).

+ Mancanza di temperatura dell’acqua calda (60°C) nella caldaia.

- Entrata dell'acqua inversa.

- Entrata acqua fredda o calda ostruita o filtri sporchi.

- Cartuccia sporca.

- Sbalzi di temperatura
dell'acqua calda e fredda.

« Eccesso di temperatura dell’acqua calda. Il bollitore si spegne.
« Entrata dell'acqua fredda o calda ostruita. Il bollitore si spegne.

« Non c’é flusso di acqua calda e
fredda.

« Rubinetto di arresto chiuso.

- Ostrucione dei filtri in entrata.

- Cartuccia ostruita per impurezze.

« Valvola antiritorno montata al contrario o bloccata.
- Differenza di pressione tra acqua calda e fredda.

« Esce poca portata.

- Pressione insufficiente.
« Filtri sporchi.
« Areatore sporco.

« Possibili cause di rumorosita

en

ANOMALY

- Eccessiva pressione.

« Scompenso di portata e/o di pressione tra 'entrata dell’acqua Fredda e
dell’acqua Calda.

« Filtri parzialmente ostruiti che riducono il passaggio dell'acqua aumentandone
la velocita.

POSSIBLE CAUSES

« Hot water doesn’t reach the
desired temperature.

* Recalibration on the controller.

« Communication cameras of hot and cold water due to check valve clogged
(dirty).

« Lack of hot water temperature (60°C) in the boiler.

« Inlet flows changed.

+ Hot water inlet clogged or dirty filters.

« Dirty cartridge.

- Temperature variations of
hot and cold water.

« Escess hot water temperature. The heater switches off automatically.
« Cold or hot water inlets are blocked. The heater switches off automatically.

» No hot or cold water flows.

- Closed stopcock.

« Blocked inlet filter

« Cartridge clogged by impurities.

« Non-return valves mounted in reverse or blocked.
« Pressure difference between hot and cold water.

« Leaves little flow.

« Insufficient pressure.
« Dirty filters.
« Dirty aerator.

- Possible causes of noise

« Excessive pressure.

« Imbalance in flows and pressure between Hot and Cold connections.

« Filters partially obstructed which reduces the passageway for the water,
increasing its speed.
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ANOMALIA

MOZLIWA PRZYCZYNA

- Ciepta woda nie osiaga
zadanej temperatury.

- Przekalibrowanie pokretta.

- Zablokowane potaczenie miedzy komora wody cieptej i zimnej z powodu
zatkanego (zanieczyszczonego) zaworu przeciwzwrotnego.

+ Niedostateczna temperatura cieptej wody (60°C) w podgrzewaczu.

« Zamienione wloty wody.

« Zatkany wlot wody cieptej lub zanieczyszczone filtry.

« Zanieczyszczona gtowica.

« Skoki temperatury wody
cieptej i zimnej.

« Zbyt wysoka temperatura cieptej wody. Podgrzewacz wytacza sie.
- Zatkane wloty wody zimnej lub cieptej. Podgrzewacz wytacza sie.

- Nie wyptywa woda ciepta lub
zimna.

+ Zamknigty zawor odcinajacy.

« Zatkany filtr wlotowy.

- Gtowica zablokowana z powodu zanieczyszczenia.

» Odwrotnie zamontowane lub zablokowane zawory przeciwzwrotne.
+ Roznica cisnienia miedzy woda ciepta i zimna.

« Zbyt maty strumien wody.

- Niewystarczajace ciSnienie.
« Zanieczyszczone fitrly.
« Zanieczyszczony aerator.

« Mozliwe przyczyny hatasu

pt

ANOMALIA

« Zbyt wysokie cisnienie.

« Duze roznice natezenia strumieni i ciSnienia pomiedzy doprowadzeniem cieptej
i zimnej wody.

« CzgSciowo zatkane filtry zmniejszaja przeptyw wody, zwigkszajac jej predkosc.

CAUSA POSSIVEL

* A dgua quente ndo atinge a
temperatura desejada.

+ Recalibragem do comando.

+ Comunicagao camaras de agua quente e fria por valvula anti-retorno obstruida (suja).
- Falta temperatura de agua quente (60°C) na caldeira.

« Entradas de agua trocadas.

« Entrada de agua quente tapada ou filtros sujos.

« Cartucho sujo.

« Oscilagoes de temperatura
agua quente e fria.

- Temperatura da agua quente muito elevada. O aquecedor desliga-se.
« Entradas de agua fria ou quente obstruidas. O aquecedor desliga-se.

- Ndo sai agua quente nem fria.

- Torneira de seguranca fechada.

« Obstrucao de filtro de entrada.

« Cartucho danificado por impurezas.

« Valvulas anti-retorno montadas ao contrario ou bloqueadas.
- Diferenca de pressao entre agua fria e agua quente.

« 0 caudal é fraco.

- Pressao insuficiente.
« Filtros sujos.
- Arejador sujo.

- Possiveis causas de ruido

« Excesso de pressao.
- Descompensacao de caudais e pressdo entre as origens de agua fria e quente.
« Filtros parcialmente obstruidos que reduzem a passagem da agua, aumentan-
do a sua velocidade.
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LIMPIEZA DE FILTROS « NETEJA DE FILTRES + NETTOYAGE DES FILTRES « REINIGUNG DER FILTER - FILTERREINIGING *
PULIZIA DEI FILTRI « CISTENI FILTRU * CLEANING THE FILTERS * CZYSZCZENIE FILTROW -

LIMPEZA DE FILTROS + OYNCTKA ®U/TbTPOB

ACCESO A LOS CARTUCHOS + ACCES ALS CARTUTXOS * ACCES AUX CARTOUCHES « ZUGANG ZU DEN KARTUSCHEN *
TOEGANG TOT DE CARTOUCHES « ACCESSO ALLE CARTUCCE + ACCESS TO CARTRIDGES + PRISTUP KE KARTUSIM -
ACESSO AOS CARTUCHOS + DOSTEP DO GLOWIC « IOCTYN K KAPTPUIXXAM

d O 32 2
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CALIBRADO DE TEMPERATURA - CALIBRAT DE TEMPERATURA + CALIBRAGE DE LA TEMPERATURE -
TEMPERATURKALIBRIERUNG « KALIBREREN VAN DE TEMPERATUUR « TARATURA DELLA TEMPERATURA « NASTAVENI
TEPLOTY » TEMPERATURE CALIBRATION « KALIBRACJA TEMPERATURY « CALIBRAGEM DA TEMPERATURA -
KOHTPO/IbHbIN 3AMEP TEMIMEPATYPbI

ny

38°C OK
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LIMPIEZA « NETEJA « NETTOYAGE + REINIGUNG + REINIGING + PULIZIA -
CISTENT » CLEANING + CZYSZCZENIE + LIMPEZA « YACTKA
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